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Un progetto di stile coordinato 
e coerente, dove architettura e 
arredamento moderno sono tutt’uno 
e ogni opera è pensata per qualsiasi 
spazio. Living, sala da pranzo, cucina: 
tutte le creazioni sono legate tra loro da 
un’estetica riconoscibile nelle sue linee 
essenziali, nelle tonalità armoniose, nei 
materiali ricercati e nei dettagli preziosi. 
Inoltre ogni termostufa o caldaia è 
progettata con cura e precisione, 
incorporando le ultime innovazioni 
nel settore dell’efficienza energetica 
e della gestione del clima domestico.

www.pasqualicchio.it

www.comfort-zone.it



54

IN
DEX

IN
DEX

INDICE
DEI
CONTENUTI.

TERMOSTUFE SLIM  
HOME CINEMA  20
HOME THEATRE UP&DOWN 24
HOME THEATRE UP&DOWN PLUS 28
HOME THEATRE  32
HOME TV   36

TERMOCAMINI  
FRASCEL EVO 5  82
FRASCEL EVO 5 COMBI  86
FRASCEL   90
TERMOCOMPACT  94

CALDAIE A LEGNA  
ASPIRO PLUS   98

SCALDACQUA SOLARE  
SUNTHERM   124

CALDAIE COMPATTE  
ESSENTIAL   102
COMPACT POWER PLUS 106

TERMOSTUFE POLICOMBUSTIBILI 
UNIQUE   40
PERFECTA   44
SUPREMA   48
GLOBAL   52
LOGICA   56
UNIQUE ECOWOOD  60

CALDAIE COMPATTE 
MINIMAL LOOK FIRE  64
COMPACT LOOK FIRE  68
MULTIFUEL   72

CALDAIE POLICOMBUSTIBILI 
CS5   110
CSB5   112
CS MARINA   114
CSB MARINA   116

GENERATORI D’ARIA CALDA 
GAL   118
GA    120
GAB   122

INSERTI E TERMOSFUFE A LEGNA 
UNIQUE 16:9   76



76

HOME CINEMA
Termostufa idro ventilata con porta 
saliscendi automatizzata

Modelli

31 - 27 - 24  - 20 - 15

Pellet - Nocciolino

GLOBAL
Termostufa idro ventilata con 
porta battente

Modelli

31 - 27 - 24  - 20 - 15

Pellet - Nocciolino

MINIMAL LOOK FIRE
Caldaia compatta idro con 
porta battente e fiamma a vista

Modelli

31 - 27 - 24  - 20 - 15

Pellet - Nocciolino

HOME THEATRE
Termostufa idro ventilata con 
porta battente

Modelli

31 - 27 - 24  - 20 - 15

Pellet - Nocciolino

MULTIFUEL
Caldaia combinata legna, 
pellet, triti

Modelli

28 - 24 - 20 

Legna - Pellet - Triti

UNIQUE
Termostufa idro ventilata con 
porta battente legna pellet

Modelli

28 - 24 - 20 

Legna - Pellet - Nocciolino

Unique 16:9
Inserto compatto idro legna 
pellet

Modelli

28 - 24 - 20 

Legna - Pellet

PERFECTA
Termostufa idro ventilata con 
porta battente

Modelli

31 - 27 - 24  - 20 - 15

Pellet - Nocciolino

HOME THEATRE UP&DOWN
Termostufa idro ventilata con porta 
saliscendi automatizzata

Modelli

31 - 27 - 24  - 20 - 15

Pellet - Nocciolino

LOGICA
Termostufa idro ventilata con 
porta battente

Modelli

31 - 27 - 24  - 20 - 15

Pellet - Nocciolino

UNIQUE ECOWOOD
Termostufa idro ventilata con 
porta battente a legna

Modelli

28 - 24 - 20 

Legna

HOME THEATRE UP&DOWN 
PLUS Termostufa idro ventilata con 
porta saliscendi automatizzata

Modelli

31 - 27 - 24  - 20 - 15

Pellet - Nocciolino

COMPACT LOOK FIRE
Caldaia compatta idro con 
porta battente e fiamma a vista

Modelli

28 - 24  - 20 - 15

Pellet - Nocciolino

HOME TV
Termostufa idro ventilata con 
porta battente

Modelli

31 - 27 - 24  - 20 - 15

Pellet - Nocciolino

SUPREMA
Termostufa idro ventilata con 
porta battente

Modelli

31 - 27 - 24  - 20 - 15

Pellet - Nocciolino
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CS MARINA
Caldaia policombustibile  

Modelli

da 34 a 2000 

Pellet - Nocciolino - Legna

FRASCEL EVO 5 COMBI
Termocamino combinato a 
legna e pellet  in classe 5

Modelli

35 - 30 

Legna 

CSB5
Caldaia policombustibile  idro con porta 
battente

Modelli

da 34 a 500 

Pellet - Nocciolino - Legna - Cippato

FRASCEL EVO 5
Termocamino a legna in classe 
5

Modelli

35 - 30 

Legna 

COMPACT POWER PLUS
Caldaia policombustibile 
sottoalimentata

Modelli

100 – 80 – 60 – 48  - 38 – 32 – 25 

Legna - Pellet - Nocciolino 

GAB
Generatore d’aria calda

Modelli

da 40 a 350 

Pellet - Nocciolino - Legna - Cippato

ESSENTIAL
Caldaia idro ventilata con porta 
battente

Modelli

31 - 27 - 24 - 20 - 15

Pellet - Nocciolino

CSB MARINA
Caldaia policombustibile

Modelli

da 34 a 2000 

Pellet - Nocciolino - Legna - Cippato

FRASCEL
Termocamino a legna 

Modelli

30 - 20 

Legna 

GAL
Generatore d’aria calda a legna

Modelli

da 40 a 350 

Legna 

TERMOCOMPACT
Termocamino combinato a 
legna e pellet  

Modelli

30 - 20 

Legna 

CS5
Caldaia policombustibile  idro 
con porta battente

Modelli

da 34 a 500 

Pellet - Nocciolino - Legna

GA
Generatore d’aria calda

Modelli

da 40 a 350 

Pellet - Nocciolino - Legna

ASPIRO PLUS
Caldaia a legna idro a fiamma 
inversa
 
Modelli

50 – 35 – 25

Legna



UNA LUNGA STORIA. 
RACCONTATA IN BRE-
VE.  

Pasqualicchio, con le sue radici piantate saldamente 

agli albori degli anni ‘70 come azienda termotecnica 

specializzata nella produzione di sistemi di 

riscaldamento a biomassa, ha tracciato un percorso 

di eccellenza nel settore. Da oltre cinquant’anni, 

l’azienda è impegnata in una costante ricerca di 

soluzioni ecocompatibili, abbracciando l’innovazione 

per realizzare prodotti con consumi ridotti, elevati 

rendimenti e basse emissioni, mirando sempre alla 

massima efficienza energetica.

Con due marchi distinti, Pasqualicchio offre una vasta 

gamma di soluzioni per soddisfare le esigenze di ogni 

cliente.

Comfort Zone incarna l’eleganza contemporanea e 

la ricerca estetica nel design delle sue termostufe e 

caldaie. Ogni prodotto è una fusione armoniosa tra 

funzionalità avanzata e forme raffinate, offrendo non 

solo prestazioni ottimali ma anche un tocco di stile 

distintivo per qualsiasi ambiente. Con una gamma 

completa di soluzioni termiche che sposano tecnologia 

all’avanguardia e estetica moderna, Comfort Zone si 

distingue come il compagno ideale per coloro che 

cercano comfort senza compromessi.

Pasqualicchio, d’altra parte, è sinonimo di affidabilità 

e robustezza nell’ambito delle caldaie compatte, 

industriali e dei generatori d’aria calda. La sua filosofia 

ingegneristica si basa sulla precisione tecnica e 

sull’attenzione ai dettagli, garantendo che ogni 

prodotto sia progettato per offrire prestazioni ottimali 

e durature anche nelle condizioni più impegnative. 

Che si tratti di soddisfare le esigenze domestiche o 

industriali, Pasqualicchio offre soluzioni su misura, 

progettate con cura e competenza per assicurare 

comfort e affidabilità a lungo termine.

Entrambi i marchi, Comfort Zone e Pasqualicchio, 

incarnano l’impegno per l’eccellenza e la continua 

innovazione nell’ambito del riscaldamento ambientale.

A LONG HISTORY.
TOLD IN BRIEF.

Pasqualicchio, with its roots firmly planted in the early 

1970s as a thermotechnical company specializing 

in the production of biomass heating systems, has 

charted a course of excellence in the industry. For 

more than 50 years, the company has been engaged 

in a constant search for environmentally friendly 

solutions, embracing innovation to make products with 

low consumption, high efficiency and low emissions, 

always aiming for maximum energy efficiency.With 

two distinct brands, Pasqualicchio offers a wide range 

of solutions to meet the needs of every customer.

Comfort Zone embodies contemporary elegance 

and aesthetic research in the design of its stoves 

and boilers. Each product is a harmonious blend of 

advanced functionality and refined form, offering not 

only optimal performance but also a distinctive touch 

of style for any room. With a full range of thermal 

solutions that marry cutting-edge technology and 

modern aesthetics, Comfort Zone stands out as the 

ideal companion for those seeking uncompromising 

comfort.Pasqualicchio, on the other hand, is 

synonymous with reliability and robustness in the field 

of compact, industrial boilers and hot air generators. Its 

engineering philosophy is based on technical precision 

and attention to detail, ensuring that each product is 

designed to deliver optimal and lasting performance 

even under the most demanding conditions. Whether 

meeting domestic or industrial needs, Pasqualicchio 

offers tailored solutions, designed with care and 

expertise to ensure long-term comfort and reliability.

Both brands, Comfort Zone and Pasqualicchio, 

embody a commitment to excellence and continuous 

innovation in the field of ambient heating.

“ Lavoriamo immaginando di ripartire da zero ogni giorno. E’ così che riusciamo 

a mantenere alta la motivazione e viva la curiosità. Tutti i giorni.“

Francesco Pasqualicchio

CEO
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Un progetto di stile coordinato 

e coerente, dove architettura 

e arredamento moderno sono 

tutt’uno e ogni opera è pensata 

per qualsiasi spazio. Living, 

sala da pranzo, cucina: tutte le 

creazioni sono legate fra loro da 

un’estetica riconoscibile nelle 

sue linee essenziali, nelle tonalità 

armoniose, nei materiali ricercati e 

nei dettagli preziosi.

A coordinated and coherent style 

project, where architecture and 

modern furniture are one and the 

same and each work is designed 

for any space. Living room, dining 

room, kitchen: all the creations are 

linked together by an aesthetic 

that is recognisable in its essential 

lines, harmonious shades, refined 

materials and precious details.

1312
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CONTROLLO
INTELLIGENTE.

Sfrutta la comodità della gestione remota grazie ai nostri 

avanzati sistemi di controllo intelligente. Regola la temperatura, 

programma gli orari di accensione e spegnimento, tutto 

tramite pannello touch screen intuitivo che rende il tuo sistema 

di riscaldamento parte integrante della tua vita quotidiana.

Enjoy the convenience of remote management with our 

advanced intelligent control systems. Adjust the temperature, 

programme on and off times, all via an intuitive touch screen 

panel that makes your heating system an integral part of your 

daily life.

OSSERVATORIO
DI TENDENZE.

Benvenuti nel mondo delle termostufe e caldaie di ultima generazione, dove la nostra vasta 

gamma di prodotti unisce eleganza e efficienza per offrirvi il massimo comfort termico. 

Ogni prodotto della nostra collezione rappresenta un equilibrio perfetto tra design raffinato 

e tecnologia innovativa, garantendo un riscaldamento efficiente e sostenibile per il vostro 

ambiente domestico.

Welcome to the world of state-of-the-art stoves and boilers, where our wide range of products 

combines elegance and efficiency to provide you with maximum thermal comfort. Each product 

in our collection represents a perfect balance of refined design and innovative technology, 

providing efficient and sustainable heating for your home environment.

Efficienza Energetica:

Le nostre termostufe sono progettate con la massima attenzione alla sostenibilità energetica. 

Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, offriamo soluzioni che riducono i consumi e 

ottimizzano l’efficienza del riscaldamento, garantendo un impatto ambientale ridotto.

Energy Efficiency:

Our heating stoves are designed with energy sustainability in mind. Through the use of state-of-

the-art technology, we offer solutions that reduce consumption and optimise heating efficiency, 

ensuring a reduced environmental impact.

Pannello di controllo touch screen a colori per la gestione da 

remoto della tua stufa.+
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Comfort Automatic Clean

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Caduta pellet nascosta: Il fuoco nuovo, uno 

spettacolo per gli occhi. Grazie al nuovo 

sistema di combustione, il tubo tradizionale per 

la discesa del pellet è stato nascosto, offrendo 

una visuale più piacevole della camera di 

combustione e garantendo un’ineguagliabile 

qualità della fiamma.

Pulizia automatica del braciere: il nuovo sistema 

di pulizia del braciere permette di ottenere una 

combustione unica nel suo genere mantenendo 

costantemente il braciere pulito ed una fiamma 

sempre gradevole da vedere

Sistema di aria secondaria: riduce le emissioni 

di polveri in atmosfera.

Sistema di aria primaria: garantisce sempre 

una combustione ottimale.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.

Hidden pellet drop: The new fire, a spectacle 

for the eyes. Thanks to the new combustion 

system, the traditional pellet drop pipe has been 

concealed, providing a more pleasant view of 

the combustion chamber and guaranteeing an 

unrivalled flame quality.

Automatic brazier cleaning: the new brazier 

cleaning system enables unique combustion 

by constantly keeping the brazier clean and the 

flame always pleasant to see

Secondary air system: reduces dust emissions 

into the atmosphere.

Primary air system: ensures optimal combustion 

at all times.

23 KG E MEZZO DI BRACIERE, non si era mai vista una cosa del genere.



COMFORT
ZONE
Abbiamo curato ogni dettaglio per offrirti termostufe 
e caldaie che si integrano armoniosamente con il tuo 
arredamento. Materiali di alta qualità e un design moderno si 
combinano per creare prodotti esteticamente piacevoli che si 
distinguono per la loro eleganza.

www.comfort-zone.it
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MODELLI

31 - 27 - 24 - 20 - 15

IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


HOME 
CINEMA

TERMOSTUFA SLIM A PELLET.
PORTA SALISCENDI.

Home Cinema e resti senza fiato! Prova 

l’esperienza cinematografica di Comfort 

Zone. La percezione magica di un 

mondo fatato tra l’immaginario e il reale; 

l’immaginazione della sensazione di essere li, 

in quella magia. L’esperienza Home Cinema 

inizia con un fuoco autentico e potente 

avvolto in un design a dir poco emozionante. 

Sentiti libero di espandere il tuo sistema 

nel tempo, di scegliere la qualità e non la 

quantità. Il fuoco nel cinema, la musica del 

fuoco! 

Progettata per chi sfida i limiti e vuole 

cambiare il mondo, Home Cinema  è di gran 

lunga l’opera più incredibile mai realizzata. 

Con circa 30 centimetri di profondità per una 

potenza massima di 31 kW è la stufa meno 

profonda in assoluto.

Ma la sua bellezza non è solo estetica. Home 

Cinema è dotata di funzionalità avanzate 

che la rendono eccezionale nel suo genere. 

La modalità idroventilata disattivabile offre 

flessibilità totale, permettendovi di adattare 

la vostra esperienza termica alle vostre 

esigenze specifiche.

Il controllo remoto diventa un gioco da 

ragazzi grazie al Wi-Fi integrato, che 

consente un monitoraggio e un controllo 

completi della termostufa direttamente dal 

vostro dispositivo. Il pannello touchscreen a 

colori offre un’interfaccia intuitiva e moderna 

per personalizzare le impostazioni e gestire le 

funzioni avanzate con facilità.

Un ulteriore punto di forza è l’innovativo 

braciere autopulente Comfort Automatic 

Clean, garantendo una manutenzione ridotta 

e una lunga durata nel tempo. La pulizia 

automatica del fascio tubiero aggiunge 

un livello di comodità senza precedenti, 

assicurando che Home Cinema mantenga le 

sue prestazioni ottimali nel tempo.

Home Cinema and be amazed! Experience 

the cinematic experience of Comfort Zone. 

The magical perception of a fairytale world 

between the imaginary and the real; the 

imaginative feeling of being there, in that 

magic. The home cinema experience starts 

with an authentic and powerful fire wrapped 

in an exciting design. Feel free to expand 

your system over time, to choose quality over 

quantity. Fire in the cinema, music in the fire! 

Designed for those who challenge limits and 

want to change the world, Home Cinema 

is by far the most incredible piece of work 

ever made. With a depth of 30 centimetres 

and a maximum output of 31 kW, it is the 

shallowest stove ever.

But its beauty is not only aesthetic. Home 

Cinema is equipped with advanced features 

that make it exceptional in its genre. The 

deactivatable hydroventilated mode offers 

total flexibility, allowing you to tailor your 

heating experience to your specific needs.

Remote control becomes a breeze thanks 

to the built-in Wi-Fi, which allows complete 

monitoring and control of the heating 

stove directly from your device. The colour 

touchscreen panel offers an intuitive and 

modern interface to customise settings and 

manage advanced functions with ease.

A further highlight is the innovative Comfort 

Automatic Clean self-cleaning brazier, 

ensuring low maintenance and long life. The 

automatic cleaning of the tube bundle adds 

an unprecedented level of convenience, 

ensuring that Home Cinema maintains its 

optimal performance over time.

Copper 
Black
Cromata

Total
Black

Silver 
Black
Cromata

TERMOSTUFE
SLIM

2120



COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

VETRO SALISCENDI

Doppia porta protettiva automatizzata.

Automated double protective door.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

DESCRIZIONE A B C D E F

Home Cinema 31  € 882,67 € 1.173,94 € 1.519,22 € 1.933,54 € 2.347,89 € 2.486,00

Home Cinema 27  € 802,86 € 1.137,39 € 1.471,92 € 1.873,35 € 2.274,78 € 2.408,59

Home Cinema 24  € 770,53 € 1.091,59 € 1.412,64 € 1.797,91 € 2.183,18 € 2.311,60

Home Cinema 20  € 735,48 € 1.041,94 € 1.348,39 € 1.716,13 € 2.083,87 € 2.206,45

Home Cinema 15  € 701.54 € 993,85 € 1.286,16 € 1.636,93 € 1.987,70 € 2.104,62

INCENTIVO CONTO TERMICO

Informazioni
tecniche.
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31 31,05 92,92 260 26,77 20 6,96 100 A++ 260

27 27,90 93,00 260 23,90 20 6,25 100 A++ 225

24 24,40 93,75 260 20,50 20 5,42 100 A++ 190

20 21,10 94,16 235 17,33 20 4,67 80 A++ 170

15 18,33 94,51 235 14,79 20 4,04 80 A++ 140

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).
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IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


HOME THEATRE
UP&DOWN

Home Theatre Up&Down e resti senza 

fiato! Prova l’esperienza cinematografica 

di Comfort zone. La percezione magica di 

un mondo fatato tra l’immaginario e il reale; 

l’immaginazione della sensazione di essere li, 

in quella magia. L’esperienza Home Theatre 

Up&Down inizia con un fuoco autentico 

e potente avvolto in un design a dir poco 

emozionante. Sentiti libero di espandere il 

tuo sistema nel tempo, di scegliere la qualità 

e non la quantità. Il fuoco nel cinema, la 

musica del fuoco! 

Progettata per chi sfida i limiti e vuole 

cambiare il mondo, Home Theatre Up&Down 

è di gran lunga l’opera più incredibile 

mai realizzata. Con circa 30 centimetri di 

profondità per una potenza massima di 31 

kW è la stufa meno profonda in assoluto.

Ma la sua bellezza non è solo estetica. Home 

Theatre Up&Down è dotata di funzionalità 

avanzate che la rendono eccezionale nel suo 

genere. La modalità idroventilata disattivabile 

offre flessibilità totale, permettendovi di 

adattare la vostra esperienza termica alle 

vostre esigenze specifiche.

Il controllo remoto diventa un gioco da 

ragazzi grazie al Wi-Fi integrato, che 

consente un monitoraggio e un controllo 

completi della termostufa direttamente dal 

vostro dispositivo. Il pannello touchscreen a 

colori offre un’interfaccia intuitiva e moderna 

per personalizzare le impostazioni e gestire le 

funzioni avanzate con facilità.

Un ulteriore punto di forza è l’innovativo 

braciere autopulente Comfort Automatic 

Clean, garantendo una manutenzione ridotta 

e una lunga durata nel tempo. La pulizia 

automatica del fascio tubiero aggiunge 

un livello di comodità senza precedenti, 

assicurando che Home Theatre Up&Down 

mantenga le sue prestazioni ottimali nel 

tempo.

Home Theatre Up&Down and be amazed! 

Experience the cinematic experience of 

Comfort zone. The magical perception of a 

fairytale world between the imaginary and 

the real; the imaginative feeling of being there, 

in that magic. The Home Theatre Up&Down 

experience starts with an authentic and 

powerful fire wrapped in an exciting design. 

Feel free to expand your system over time, 

to choose quality over quantity. Fire in the 

cinema, music in the fire! 

Designed for those who challenge limits and 

want to change the world, Home Theatre 

Up&Down is by far the most incredible 

piece of work ever made. With a depth of 30 

centimetres and a maximum output of 31 kW, 

it is the shallowest stove ever.

But its beauty is not only aesthetic. is 

equipped with advanced features that make 

it exceptional in its genre. The deactivatable 

hydroventilated mode offers total flexibility, 

allowing you to tailor your heating experience 

to your specific needs.

Remote control becomes a breeze thanks 

to the built-in Wi-Fi, which allows complete 

monitoring and control of the heating 

stove directly from your device. The colour 

touchscreen panel offers an intuitive and 

modern interface to customise settings and 

manage advanced functions with ease.

A further highlight is the innovative Comfort 

Automatic Clean self-cleaning brazier, 

ensuring low maintenance and long life. The 

automatic cleaning of the tube bundle adds 

an unprecedented level of convenience, 

ensuring that Home Theatre Up&Down 

maintains its optimal performance over time.

Copper 
Black
Cromata

Total
Black

Silver 
Black
Cromata

TERMOSTUFA SLIM A PELLET.
PORTA SALISCENDI.

TERMOSTUFE
SLIM

MODELLI

31 - 27 - 24 - 20 - 15
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COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

VETRO SALISCENDI

Doppia porta protettiva automatizzata.

Automated double protective door.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

DESCRIZIONE A B C D E F

Home Theatre Up&Down 31  € 882,67 € 1.173,94 € 1.519,22 € 1.933,54 € 2.347,89 € 2.486,00

Home Theatre Up&Down 27  € 802,86 € 1.137,39 € 1.471,92 € 1.873,35 € 2.274,78 € 2.408,59

Home Theatre Up&Down 24  € 770,53 € 1.091,59 € 1.412,64 € 1.797,91 € 2.183,18 € 2.311,60

Home Theatre Up&Down 20  € 735,48 € 1.041,94 € 1.348,39 € 1.716,13 € 2.083,87 € 2.206,45

Home Theatre Up&Down 15  € 701.54 € 993,85 € 1.286,16 € 1.636,93 € 1.987,70 € 2.104,62

INCENTIVO CONTO TERMICO

Informazioni
tecniche.
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31 31,05 92,92 260 26,77 20 6,96 100 A++ 260

27 27,90 93,00 260 23,90 20 6,25 100 A++ 225

24 24,40 93,75 260 20,50 20 5,42 100 A++ 190

20 21,10 94,16 235 17,33 20 4,67 80 A++ 170

15 18,33 94,51 235 14,79 20 4,04 80 A++ 140

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).
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IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


HOME THEATRE
UP&DOWN PLUS

Home Theatre Up&Down Plus e resti senza 

fiato! Prova l’esperienza cinematografica 

di Comfort zone. La percezione magica di 

un mondo fatato tra l’immaginario e il reale; 

l’immaginazione della sensazione di essere li, 

in quella magia. L’esperienza Home Theatre 

Up&Down Plus inizia con un fuoco autentico 

e potente avvolto in un design a dir poco 

emozionante. Sentiti libero di espandere il 

tuo sistema nel tempo, di scegliere la qualità 

e non la quantità. Il fuoco nel cinema, la 

musica del fuoco! 

Progettata per chi sfida i limiti e vuole 

cambiare il mondo, Home Theatre Up&Down 

Plus è di gran lunga l’opera più incredibile 

mai realizzata. Con circa 30 centimetri di 

profondità per una potenza massima di 31 

kW è la stufa meno profonda in assoluto.

Ma la sua bellezza non è solo estetica. 

Home Theatre Up&Down Plus è dotata 

di funzionalità avanzate che la rendono 

eccezionale nel suo genere. La modalità 

idroventilata disattivabile offre flessibilità 

totale, permettendovi di adattare la vostra 

esperienza termica alle vostre esigenze 

specifiche.

Il controllo remoto diventa un gioco da 

ragazzi grazie al Wi-Fi integrato, che 

consente un monitoraggio e un controllo 

completi della termostufa direttamente dal 

vostro dispositivo. Il pannello touchscreen a 

colori offre un’interfaccia intuitiva e moderna 

per personalizzare le impostazioni e gestire le 

funzioni avanzate con facilità.

Un ulteriore punto di forza è l’innovativo 

braciere autopulente Comfort Automatic 

Clean, garantendo una manutenzione ridotta 

e una lunga durata nel tempo. La pulizia 

automatica del fascio tubiero aggiunge 

un livello di comodità senza precedenti, 

assicurando che Home Theatre Up&Down 

Plus mantenga le sue prestazioni ottimali nel 

tempo.

Home Theatre Up&Down Plus and be 

breathless! Experience the cinematic 

experience of Comfort zone. The magical 

perception of a fairy world between the 

imaginary and the real; the imagination of 

the feeling of being there, in that magic. The 

Up&Down Plus home theatre experience 

begins with an authentic and powerful focus 

wrapped in an exciting design. Feel free to 

expand your system over time, to choose 

quality over quantity. Fire in the cinema, 

music in the fire! 

Designed for those who challenge the limits 

and want to change the world, Home Theatre 

Up&Down Plus is by far the most incredible 

piece of work ever created. At around 30 

centimetres deep for a maximum output of 

31 kW, it is the shallowest stove ever.

But its beauty is not only aesthetic. Home 

Theatre Up&Down Plus is equipped with 

advanced features that make it exceptional in 

its genre. The deactivatable hydroventilated 

mode offers total flexibility, allowing you 

to tailor your heating experience to your 

specific needs.

Remote control becomes a breeze thanks 

to the built-in Wi-Fi, which allows complete 

monitoring and control of the heating 

stove directly from your device. The colour 

touchscreen panel offers an intuitive and 

modern interface to customise settings and 

manage advanced functions with ease.

A further highlight is the innovative Comfort 

Automatic Clean self-cleaning brazier, 

ensuring low maintenance and long life. The 

automatic cleaning of the tube bundle adds 

an unprecedented level of convenience, 

ensuring that Home Theatre Up&Down Plus 

maintains its optimal performance over time.

Copper 
Black
Cromata

Corten 
Bordeaux
Spazzolata

Total
Black
Spazzolata

Silver 
Black
Cromata

TERMOSTUFA SLIM A PELLET.
PORTA SALISCENDI.

TERMOSTUFE
SLIM

MODELLI

31 - 27 - 24 - 20 - 15
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COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

VETRO SALISCENDI

Doppia porta protettiva automatizzata.

Automated double protective door.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

DESCRIZIONE A B C D E F

Home Theatre Up&Down Plus 31  € 882,67 € 1.173,94 € 1.519,22 € 1.933,54 € 2.347,89 € 2.486,00

Home Theatre Up&Down Plus 27  € 802,86 € 1.137,39 € 1.471,92 € 1.873,35 € 2.274,78 € 2.408,59

Home Theatre Up&Down Plus 24  € 770,53 € 1.091,59 € 1.412,64 € 1.797,91 € 2.183,18 € 2.311,60

Home Theatre Up&Down Plus 20  € 735,48 € 1.041,94 € 1.348,39 € 1.716,13 € 2.083,87 € 2.206,45

Home Theatre Up&Down Plus 15  € 701.54 € 993,85 € 1.286,16 € 1.636,93 € 1.987,70 € 2.104,62

Informazioni
tecniche.
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31 31,05 92,92 260 26,77 20 6,96 100 A++ 260

27 27,90 93,00 260 23,90 20 6,25 100 A++ 225

24 24,40 93,75 260 20,50 20 5,42 100 A++ 190

20 21,10 94,16 235 17,33 20 4,67 80 A++ 170

15 18,33 94,51 235 14,79 20 4,04 80 A++ 140

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).
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IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


HOME
THEATRE

Ispirata da te. Realizzata da noi. Home Theatre, 

capace di cogliere le esigenze e i gusti di 

un pubblico eterogeneo e internazionale, 

caratterizzata da un’eccezionale versatilità 

compositiva e dall’infinita varietà di materiali 

e finiture. Home Theatre, perfetta coerenza 

di stile realizzata interamente in Italia, così 

da garantire un accurato controllo di tutte 

le fasi produttive: dalla selezione di materiali 

di qualità alla cura del dettaglio, attraverso 

la continua ricerca di affidabilità, sicurezza 

e durata nel tempo. Home Theatre per case 

straordinarie, in perfetta sintonia con il 

progetto di stile Comfort Zone.

Home Theatre nasce per gli ambienti più 

esclusivi. Le superfici e i volumi essenziali 

rendono protagonisti assoluti i materiali 

esaltati dalla lavorazione dell’acciaio misto 

al vetro. La particolare rastrematura eseguita 

sul fianco crea un incastro perfetto tra gli 

elementi, unendo alla praticità di apertura 

un’estetica impeccabile.

Ma la sua bellezza non è solo estetica. Home 

Theatre è dotata di funzionalità avanzate 

che la rendono eccezionale nel suo genere. 

La modalità idroventilata disattivabile offre 

flessibilità totale, permettendovi di adattare 

la vostra esperienza termica alle vostre 

esigenze specifiche.

Il controllo remoto diventa un gioco da 

ragazzi grazie al Wi-Fi integrato, che 

consente un monitoraggio e un controllo 

completi della termostufa direttamente dal 

vostro dispositivo. Il pannello touchscreen a 

colori offre un’interfaccia intuitiva e moderna 

per personalizzare le impostazioni e gestire le 

funzioni avanzate con facilità.

Un ulteriore punto di forza è l’innovativo 

braciere autopulente Comfort Automatic 

Clean, garantendo una manutenzione ridotta 

e una lunga durata nel tempo. La pulizia 

automatica del fascio tubiero aggiunge 

un livello di comodità senza precedenti, 

assicurando che Home Theatre mantenga le 

sue prestazioni ottimali nel tempo.

Inspired by you. Made by us. Home Theatre, 

capable of capturing the needs and tastes 

of a heterogeneous and international public, 

characterised by exceptional compositional 

versatility and an infinite variety of materials 

and finishes. Home Theatre, perfect 

coherence of style made entirely in Italy, so 

as to guarantee an accurate control of all 

production phases: from the selection of 

quality materials to the attention to detail, 

through the continuous search for reliability, 

safety and durability. Home Theatre for 

extraordinary homes, in perfect harmony 

with the Comfort Zone style project.

Home Theatre was created for the most 

exclusive environments. The essential 

surfaces and volumes make the absolute 

protagonists of the materials enhanced by 

the workmanship of steel mixed with glass. 

The special tapering on the side creates 

a perfect joint between the elements, 

combining practicality of opening with 

impeccable aesthetics.

But its beauty is not only aesthetic. Home 

Theatre is equipped with advanced features 

that make it exceptional in its genre. The 

deactivatable hydroventilated mode offers 

total flexibility, allowing you to tailor your 

heating experience to your specific needs.

Remote control becomes a breeze thanks 

to the built-in Wi-Fi, which allows complete 

monitoring and control of the heating 

stove directly from your device. The colour 

touchscreen panel offers an intuitive and 

modern interface to customise settings and 

manage advanced functions with ease.

A further highlight is the innovative Comfort 

Automatic Clean self-cleaning brazier, 

ensuring low maintenance and long life. The 

automatic cleaning of the tube bundle adds 

an unprecedented level of convenience, 

ensuring that Home Theatre maintains its 

optimal performance over time.

Copper 
Bordeaux
Cromata

Copper 
White
Cromata

Copper 
Black
Cromata

Silver 
Bordeaux
Cromata

Silver 
Black
Cromata

Silver 
White
Cromata

Corten 
Bordeaux
Spazzolata

Corten 
Black
Spazzolata

Corten 
White
Spazzolata

Total Glass 
Bordeaux

Total Glass 
Black

Total Glass 
White

TERMOSTUFA SLIM A PELLET.
PORTA BATTENTE.

TERMOSTUFE
SLIM

MODELLI

31 - 27 - 24 - 20 - 15
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COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

VETRO MAGIC

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

DESCRIZIONE A B C D E F

Home Theatre 31  € 882,67 € 1.173,94 € 1.519,22 € 1.933,54 € 2.347,89 € 2.486,00

Home Theatre 27  € 802,86 € 1.137,39 € 1.471,92 € 1.873,35 € 2.274,78 € 2.408,59

Home Theatre 24  € 770,53 € 1.091,59 € 1.412,64 € 1.797,91 € 2.183,18 € 2.311,60

Home Theatre 20  € 735,48 € 1.041,94 € 1.348,39 € 1.716,13 € 2.083,87 € 2.206,45

Home Theatre 15  € 701.54 € 993,85 € 1.286,16 € 1.636,93 € 1.987,70 € 2.104,62

INCENTIVO CONTO TERMICO

Informazioni
tecniche.
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31 31,05 92,92 260 26,77 20 6,96 100 A++ 260

27 27,90 93,00 260 23,90 20 6,25 100 A++ 225

24 24,40 93,75 260 20,50 20 5,42 100 A++ 190

20 21,10 94,16 235 17,33 20 4,67 80 A++ 170

15 18,33 94,51 235 14,79 20 4,04 80 A++ 140

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).
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IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


HOME TV

Home TV, un capolavoro di design e 

innovazione che trasforma il riscaldamento 

domestico in un’esperienza cinematografica 

unica.

Con soli 35 cm di profondità, Home TV è una 

termostufa slim, una pietra miliare nel mondo 

delle termostufe per la sua compattezza 

senza precedenti. Le sue linee minimal e 

moderne, ispirate alla forma di un televisore, 

catturano l’attenzione e trasmettono 

un’eleganza senza tempo. La termostufa 

diventa così un elemento distintivo 

nell’arredamento di ogni ambiente.

Ma la sua bellezza non è solo estetica. 

Home TV è dotata di funzionalità avanzate 

che la rendono eccezionale nel suo genere. 

La modalità idroventilata disattivabile offre 

flessibilità totale, permettendovi di adattare 

la vostra esperienza termica alle vostre 

esigenze specifiche.

Il controllo remoto diventa un gioco da 

ragazzi grazie al Wi-Fi integrato, che 

consente un monitoraggio e un controllo 

completi della termostufa direttamente dal 

vostro dispositivo. Il pannello touchscreen a 

colori offre un’interfaccia intuitiva e moderna 

per personalizzare le impostazioni e gestire le 

funzioni avanzate con facilità.

Home TV non è solo all’avanguardia in 

termini di design e tecnologia, ma anche 

ecologicamente responsabile. Le basse 

emissioni la rendono una scelta sostenibile 

per chiunque sia attento all’ambiente. La 

porta battente con vetro autopulente non solo 

aggiunge uno straordinario tocco estetico, 

ma garantisce anche una visione chiara e 

senza ostacoli del fuoco, mantenendo la 

bellezza autentica della fiamma.

Un ulteriore punto di forza è l’innovativo 

braciere autopulente Comfort Automatic 

Clean, garantendo una manutenzione ridotta 

e una lunga durata nel tempo. La pulizia 

automatica del fascio tubiero aggiunge 

un livello di comodità senza precedenti, 

assicurando che Home TV mantenga le sue 

prestazioni ottimali nel tempo.

Home TV, a masterpiece of design and 

innovation that transforms home heating into 

a unique cinematic experience.At only 35 

cm deep, Home TV is a slim heating stove, 

a milestone in the world of heating stoves 

because of its unprecedented compactness. 

Its minimal, modern lines, inspired by 

the shape of a TV set, catch the eye and 

convey timeless elegance. The heating 

stove thus becomes a distinctive element in 

the decor of any room.But its beauty is not 

only aesthetic. Home TV is equipped with 

advanced features that make it exceptional 

in its kind. The deactivatable hydroventilated 

mode offers total flexibility, allowing you 

to tailor your heating experience to your 

specific needs. 

Remote control becomes a breeze thanks to 

the built-in Wi-Fi, which enables complete 

monitoring and control of the stove directly 

from your device. The full-color touchscreen 

panel offers an intuitive, modern interface 

for customizing settings and managing 

advanced features with ease.Home TV is not 

only cutting-edge in design and technology, 

but also environmentally responsible. Low 

emissions make it a sustainable choice for 

anyone who is environmentally conscious. 

The hinged door with self-cleaning glass not 

only adds an extraordinary aesthetic touch, 

but also provides a clear, unobstructed view 

of the fire, maintaining the authentic beauty 

of the flame.An additional highlight is the 

innovative Comfort Automatic Clean self-

cleaning brazier, ensuring low maintenance 

and long life. Automatic cleaning of the 

tube bundle adds an unprecedented level 

of convenience, ensuring that Home TV 

maintains its optimal performance over time.

Copper 
Bordeaux
Cromata

Copper 
White
Cromata

Copper 
Black
Cromata

Silver 
Bordeaux
Cromata

Silver 
Black
Cromata

Silver 
White
Cromata

Corten 
Bordeaux
Spazzolata

Corten 
Black
Spazzolata

Corten 
White
Spazzolata

Total Glass 
Bordeaux

Total Glass 
Black

Total Glass 
White

TERMOSTUFA SLIM A PELLET.
PORTA BATTENTE.

TERMOSTUFE
SLIM

MODELLI

31 - 27 - 24 - 20 - 15
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COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

VETRO TOTAL LOOK

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;
 2
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Informazioni
tecniche.

DESCRIZIONE A B C D E F

Home TV 31  € 882,67 € 1.173,94 € 1.519,22 € 1.933,54 € 2.347,89 € 2.486,00

Home TV 27  € 802,86 € 1.137,39 € 1.471,92 € 1.873,35 € 2.274,78 € 2.408,59

Home TV 24  € 770,53 € 1.091,59 € 1.412,64 € 1.797,91 € 2.183,18 € 2.311,60

Home TV 20  € 735,48 € 1.041,94 € 1.348,39 € 1.716,13 € 2.083,87 € 2.206,45

Home TV 15  € 701.54 € 993,85 € 1.286,16 € 1.636,93 € 1.987,70 € 2.104,62

INCENTIVO CONTO TERMICO
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31 31,05 92,92 260 26,77 20 6,96 100 A++ 260

27 27,90 93,00 260 23,90 20 6,25 100 A++ 225

24 24,40 93,75 260 20,50 20 5,42 100 A++ 190

20 21,10 94,16 235 17,33 15 4,67 80 A++ 170

15 18,33 94,51 235 14,79 15 4,04 80 A++ 140

Modello A (mm)

15 - 20 1200

24 - 27 - 31 1350

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).
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MODELLI

28 - 24 - 20

IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


UNIQUE

UNIQUE è un sistema ibrido che, oltre 

a regalare il piacere della fiamma della 

legna, permette di gestire combustibili 

triti di piccola pezzatura. L’utente può 

decidere se utilizzare il sistema a legna 

(con camera di combustione larga 330mm 

e profonda 400mm, rivestita interamente 

in refrattario), con accensione automatica 

e carica manuale, oppure passare, in modo 

automatico, all’alimentazione a pellet. La 

gestione dell’aria è affidata ad un’aspiratore 

fumi che ne assicura la corretta quantita in 

tutti gli stati di funzionamento e con tutti i 

tipi di combustibili. UNIQUE gestisce, inoltre, 

separatamente, l’aria primaria e secondaria 

elettronicamente, per garantire l’apporto 

ottimale di aria comburente, assicurando una 

combustione ottimale con basse emissioni.  

Gli alti rendimenti sono garantiti da un fascio 

tubiero verticale che, a sua volta, è dotato 

di pulizia automatica; questo automatismo 

permette così di avere uno scambiatore 

sempre pulito ed efficiente, riducendone così 

la pulizia e manutenzione. Grazie al sistema 

di alimentazione a sorgente la macchina 

permette di utilizzare, oltre al tradizionale 

pellet e legna, combustibili alternativi quali 

nocciolino di sansa, gusci di nocciole e triti 

di piccola pezzatura. Il combustibile affiora 

nel braciere dal basso e la cenere che si 

genera, viene spinta automaticamente 

all’esterno, lasciando così il braciere sempre 

libero e pronto per riaccensioni successive. 

La fiamma che si genera, inoltre, non è 

“disturbata” dalla caduta del pellet e quindi 

risulta naturale priva di turbolenze. Per 

ridurre le operazioni di pulizia del vetro la 

UNIQUE ha di serie il sistema “clean” che, 

tramite un getto continuo di aria, crea un 

velo di protezione per i depositi di cenere e 

fuliggine, riducendo così al minimo la pulizia 

da parte del cliente. UNIQUE monta, di 

serie, una valvola anticondensa per regolare 

autonomamente la temperatura dell’acqua di 

ritorno, prevenendo la comparsa di condensa 

nel circuito e preservando così il corretto 

funzionamento del generatore di calore. 

Come dotazione di serie, inoltre, la UNIQUE 

è dotata di serpentina per la produzione di 

acqua calda sanitaria.

The UNIQUE is a hybrid system that not only 

provides the pleasure of the wood flame, 

but also enables the handling of small-sized 

wood fuels. The user can decide whether 

to use the wood-fired system (with a 330 

mm wide and 400 mm deep combustion 

chamber, lined entirely in refractory), with 

automatic ignition and manual loading, or 

to switch automatically to pellet supply. Air 

management is entrusted to a fume extractor 

that ensures the correct amount of air in 

all operating states and with all types of 

fuels. UNIQUE also manages primary and 

secondary air separately electronically to 

ensure optimal combustion air supply with 

low emissions.  High efficiency is ensured 

by a vertical tube bundle which, in turn, 

is equipped with automatic cleaning; this 

automatism thus ensures that the exchanger 

is always clean and efficient, reducing 

cleaning and maintenance. 

Thanks to the source-feed system, the 

machine allows alternative fuels such as 

olive pomace, hazelnut shells and small-

sized chopped wood to be used in addition 

to traditional pellets and wood. The fuel rises 

into the brazier from below and the ash that 

is generated is automatically pushed out, 

thus leaving the brazier always free and 

ready for subsequent re-ignition. The flame 

that is generated is also not “disturbed” by 

the falling pellets and is therefore naturally 

turbulence-free. To reduce glass cleaning 

operations, the UNIQUE has the “clean” 

system as standard, which, by means of 

a continuous jet of air, creates a protective 

veil for ash and soot deposits, thus reducing 

cleaning by the customer to a minimum. 

UNIQUE is fitted as standard with an 

anti-condensation valve to regulate the 

return water temperature independently, 

preventing the appearance of condensation 

in the circuit and thus preserving the correct 

operation of the heat generator. As standard, 

the UNIQUE is also equipped with a coil for 

the production of domestic hot water.

Copper
Cromata

Corten
Spazzolata

Silver
Cromata

Total
Glass

TERMOSTUFA COMBINATA LEGNA PELLET.
POLICOMBUSTIBILE.

TERMOSTUFE
POLICOMBUSTIBILI
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COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

AIR SYSTEM

Gestione automatica dell’aria di combustione 

primaria e secondaria.

Automatic primary and secondary combustion air 

management

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

AMPIO VANO DI CARICO LEGNA

Dimensioni camera di combustione cm L 33 x P 40 

x A 29.

Dimensions of combustion chamber cm W 33 x D 

40 x H 29.

VALVOLA ANTICONDENSA

Sistema anticondensa integrato di serie.

Integrated anti-condensation system as standard.

DESCRIZIONE A B C D E F

Unique 28  807,06 € 1.143,34 € 1.479,62 € 1.883,15 € 2.286,68 € 2.421,19 €

Unique 24 766,55 € 1.085,94 € 1.405,34 € 1.788,61 € 2.171,88 € 2.299,64 €

Unique 20 743,80 € 1.053,72 € 1.363,63 € 1.735,53 € 2.107,43 € 2.231,40 €

INCENTIVO CONTO TERMICO

Informazioni
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* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).
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IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


PERFECTA

Perfecta. Basta la parola. Perfecta la sinuosa, 

Perfecta la sensuale. Ispirata a forme 

organiche che richiamano il design anni 

Settanta, trasforma qualsiasi spazio in un 

paesaggio caldo e familiare, infondendo una 

piacevole sensazione di comfort domestico. 

Protagonista assoluta di Comfort Zone, 

Perfecta riflette la vita che scorre, 

stimolando l’esperienza sensoriale attraverso 

superfici nuove e inesplorate. Superando il 

classicismo dei materiali, le nuove tecnologie 

hanno permesso la realizzazione di un’opera 

ineguagliabile. 

Come le più grandi invenzioni, Perfecta 

nasce come prototipo per diventare scrigno 

ufficiale delle opere della linea Comfort Zone, 

traguardo che rappresenta soltanto il primo 

tassello di un’evoluzione indefinita.

Design esclusivo e distintivo è l’unione 

di bello, estetica ed elevata prestazione 

tecnica. Doppia porta incastonata nella 

forma armoniosa, Perfecta è progettata 

per offrire anni di prestazioni ineguagliate. 

Perfecta sublima la massima espressione del 

bello. Ma la sua bellezza non è solo estetica. 

Perfecta è dotata di funzionalità avanzate 

che la rendono eccezionale nel suo genere. 

La modalità idroventilata disattivabile offre 

flessibilità totale, permettendovi di adattare 

la vostra esperienza termica alle vostre 

esigenze specifiche.

Il controllo remoto diventa un gioco da 

ragazzi grazie al Wi-Fi integrato, che 

consente un monitoraggio e un controllo 

completi della termostufa direttamente dal 

vostro dispositivo. Il pannello touchscreen a 

colori offre un’interfaccia intuitiva e moderna 

per personalizzare le impostazioni e gestire le 

funzioni avanzate con facilità.

Un ulteriore punto di forza è l’innovativo 

braciere autopulente Comfort Automatic 

Clean, garantendo una manutenzione ridotta 

e una lunga durata nel tempo. La pulizia 

automatica del fascio tubiero aggiunge 

un livello di comodità senza precedenti, 

assicurando che Perfecta mantenga le sue 

prestazioni ottimali nel tempo.

Perfecta. The word is enough. Perfecta the 

curvaceous, Perfecta the sensual. Inspired 

by organic forms reminiscent of 1970s 

design, it transforms any space into a warm 

and familiar landscape, instilling a pleasant 

feeling of home comfort. The absolute star 

of Comfort Zone, Perfecta reflects flowing 

life, stimulating sensory experience through 

new and unexplored surfaces. Going 

beyond the classicism of materials, new 

technologies have enabled the creation 

of an unparalleled work. Like the greatest 

inventions, Perfecta was born as a prototype 

to become the official casket of works in 

the Comfort Zone line, an achievement that 

represents only the first step in an indefinite 

evolution.Exclusive and distinctive design 

is the union of beauty, aesthetics and high 

technical performance. Double doors set 

in harmonious form, Perfecta is designed 

to offer years of unmatched performance. 

Perfecta sublimates the ultimate expression 

of beauty. 

But its beauty is not only aesthetic. Perfecta is 

equipped with advanced features that make 

it exceptional in its genre. The deactivatable 

hydroventilated mode offers total flexibility, 

allowing you to tailor your heating experience 

to your specific needs.

Remote control becomes a breeze thanks 

to the built-in Wi-Fi, which allows complete 

monitoring and control of the heating 

stove directly from your device. The colour 

touchscreen panel offers an intuitive and 

modern interface to customise settings and 

manage advanced functions with ease.

A further highlight is the innovative Comfort 

Automatic Clean self-cleaning brazier, 

ensuring low maintenance and long life. The 

automatic cleaning of the tube bundle adds 

an unprecedented level of convenience, 

ensuring that Perfecta maintains its optimal 

performance over time.

TERMOSTUFA A PELLET.
SMART DESIGN.

Laterali
Bronze

Laterali 
White

Laterali 
Black

Laterali 
Bordeaux

TERMOSTUFE
A PELLET

MODELLI

31 - 27 - 24 - 20 - 15

4544



COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

VETRO MAGIC

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

DESCRIZIONE A B C D E F

Perfecta  31  € 833,66 € 1.181,02 € 1.528,38 € 1.945,22 € 2.362,05 € 2.500,99

Perfecta 27  € 809,68 € 1.147,05 € 1.484,24 € 1.889,26 € 2.294,10 € 2.429,05

Perfecta 24  € 785,85 € 1.113,20 € 1.440,73 € 1.833,66 € 2.226,58 € 2.357,56

Perfecta 20  € 747,74 € 1.059,30 € 1.370,86 € 1.744,73 € 2.118,60 € 2.243,23

Perfecta 15  € 716,59 € 1.015,17 € 1.313,74 € 1.672,04 € 2.030,33 € 2.149,76

INCENTIVO CONTO TERMICO

Informazioni
tecniche.
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31 31,70 92,73 320 27,05 31,8 7,2 100 A++ 270

27 28,70 94,93 320 24,21 31,8 6,4 100 A++ 240

24 26,00 93,85 320 21,65 31,8 5,9 100 A++ 210

20 22,20 94,60 290 18,06 26,8 5,0 80 A++ 180

15 19,51 95,13 290 15,51 26,8 4,3 80 A++ 150

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).

Modello A (mm) C (mm)

15 - 20 1250 350

24 - 27 - 31 1350 450
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SUPREMA

Suprema. Elegante, leggera ed essenziale. 

Suprema è un’opera d’arte dall’innata 

modernità. È caratterizzata da una struttura 

lineare d’ispirazione architettonica in metallo 

con porta in vetro. Apertura e comandi ampi, 

accoglienti e comodi. Suprema è disponibile 

in varie colorazioni in acciaio selezionati in 

esclusiva per questo modello. 

Per le linee contemporanee e la particolarità 

delle forme, Suprema spicca in ogni 

contesto: da sola come complemento di 

grandi aree living o spazi comuni, è una stufa 

che reinterpreta i gusti e le esigenze più 

attuali, tra design e comfort.

Suprema segna un’evoluzione nel mondo del 

riscaldamento, nell’ottica di un’integrazione 

totale tra i diversi ambienti della casa.

Ma la sua bellezza non è solo estetica. 

Suprema è dotata di funzionalità avanzate 

che la rendono eccezionale nel suo genere. 

La modalità idroventilata disattivabile offre 

flessibilità totale, permettendovi di adattare 

la vostra esperienza termica alle vostre 

esigenze specifiche.

Il controllo remoto diventa un gioco da 

ragazzi grazie al Wi-Fi integrato, che 

consente un monitoraggio e un controllo 

completi della termostufa direttamente dal 

vostro dispositivo. Il pannello touchscreen a 

colori offre un’interfaccia intuitiva e moderna 

per personalizzare le impostazioni e gestire le 

funzioni avanzate con facilità.

Un ulteriore punto di forza è l’innovativo 

braciere autopulente Comfort Automatic 

Clean, garantendo una manutenzione ridotta 

e una lunga durata nel tempo. La pulizia 

automatica del fascio tubiero aggiunge 

un livello di comodità senza precedenti, 

assicurando che Suprema mantenga le sue 

prestazioni ottimali nel tempo.

Supreme. Elegant, light and essential. 

Suprema is a work of art with innate 

modernity. It features an architecturally 

inspired linear metal frame with a glass 

door. Wide, cozy and convenient opening 

and controls. Suprema is available in various 

steel colors selected exclusively for this 

model. Because of its contemporary lines 

and the particularity of its forms, Suprema 

stands out in any context: on its own as a 

complement to large living areas or common 

spaces, it is a stove that reinterprets the most 

current tastes and needs, between design 

and comfort.Suprema marks an evolution 

in the world of heating, with a view to total 

integration between the different rooms in 

the home.

But its beauty is not only aesthetic. Supreme 

is equipped with advanced features 

that make it exceptional in its genre. The 

deactivatable hydroventilated mode offers 

total flexibility, allowing you to tailor your 

heating experience to your specific needs.

Remote control becomes a breeze thanks 

to the built-in Wi-Fi, which allows complete 

monitoring and control of the heating 

stove directly from your device. The colour 

touchscreen panel offers an intuitive and 

modern interface to customise settings and 

manage advanced functions with ease.

A further highlight is the innovative Comfort 

Automatic Clean self-cleaning brazier, 

ensuring low maintenance and long life. The 

automatic cleaning of the tube bundle adds 

an unprecedented level of convenience, 

ensuring that Supreme maintains its optimal 

performance over time.

Laterali
Bronze

Laterali 
White

Laterali 
Black

Laterali 
Bordeaux

TERMOSTUFA A PELLET.
SMART DESIGN.

TERMOSTUFE
A PELLET

MODELLI

31 - 27 - 24 - 20 - 15
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Informazioni
tecniche.

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

VETRO MAGIC

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

DESCRIZIONE A B C D E F

Suprema  31  € 833,66 € 1.181,02 € 1.528,38 € 1.945,22 € 2.362,05 € 2.500,99

Suprema 27  € 809,68 € 1.147,05 € 1.484,24 € 1.889,26 € 2.294,10 € 2.429,05

Suprema 24  € 785,85 € 1.113,20 € 1.440,73 € 1.833,66 € 2.226,58 € 2.357,56

Suprema 20  € 747,74 € 1.059,30 € 1.370,86 € 1.744,73 € 2.118,60 € 2.243,23

Suprema 15  € 716,59 € 1.015,17 € 1.313,74 € 1.672,04 € 2.030,33 € 2.149,76

INCENTIVO CONTO TERMICO
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31 31,70 92,73 320 27,05 31,8 7,2 100 A++ 270

27 28,70 94,93 320 24,21 31,8 6,4 100 A++ 240

24 26,00 93,85 320 21,65 31,8 5,9 100 A++ 210

20 22,20 94,60 290 18,06 26,8 5,0 80 A++ 180

15 19,51 95,13 290 15,51 26,8 4,3 80 A++ 150

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).

Modello A (mm) C (mm)

15 - 20 1240 350

24 - 27 - 31 1340 450
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GLOBAL

Un tempo riservate ai luoghi della convivialità, 

le stufe sono oggi un complemento d’arredo 

indispensabile accanto ad ogni arredamento 

contemporaneo. In questa direzione vanno 

i progetti Comfort Zone, che ridisegnano 

Global lavorando sulle proporzioni e sul 

comfort delle linee, reso più complesso 

dalla verticalità, per dare vita ad un’opera di 

design.

Global reinterpreta la classica eleganza 

della stufa. Restano il disegno delicato del 

top e della base in un insieme di dettaglio 

funzionale e di stile. E’ vero che le linee 

tondeggianti possono essere infinitamente 

meravigliose.

I materiali scelti per la costruzione e gli 

importanti spessori degli stessi, si sposano 

armonicamente con l’acciaio spazzolato 

o verniciato che ne acuiscono lo style e il 

design.

Ma la sua bellezza non è solo estetica. 

Global è dotata di funzionalità avanzate 

che la rendono eccezionale nel suo genere. 

La modalità idroventilata disattivabile offre 

flessibilità totale, permettendovi di adattare 

la vostra esperienza termica alle vostre 

esigenze specifiche.

Il controllo remoto diventa un gioco da 

ragazzi grazie al Wi-Fi integrato, che 

consente un monitoraggio e un controllo 

completi della termostufa direttamente dal 

vostro dispositivo. Il pannello touchscreen a 

colori offre un’interfaccia intuitiva e moderna 

per personalizzare le impostazioni e gestire le 

funzioni avanzate con facilità.

Un ulteriore punto di forza è l’innovativo 

braciere autopulente Comfort Automatic 

Clean, garantendo una manutenzione ridotta 

e una lunga durata nel tempo. La pulizia 

automatica del fascio tubiero aggiunge 

un livello di comodità senza precedenti, 

assicurando che Global mantenga le sue 

prestazioni ottimali nel tempo.

Once reserved for places of conviviality, 

stoves are now an indispensable piece 

of furniture alongside any contemporary 

decor. In this direction go the Comfort Zone 

projects, which redesign Global by working 

on proportions and the comfort of lines, 

made more complex by verticality, to create a 

work of design.Global reinterprets the classic 

elegance of the stove. The delicate design 

of the top and base remain in a combination 

of functional detail and style. It is true that 

rounded lines can be infinitely wonderful.

The materials chosen for the construction 

and the important thicknesses of the same, 

harmoniously match the brushed or painted 

steel that sharpen the style and design.

But its beauty is not only aesthetic. Global is 

equipped with advanced features that make 

it exceptional in its genre. The deactivatable 

hydroventilated mode offers total flexibility, 

allowing you to tailor your heating experience 

to your specific needs.

Remote control becomes a breeze thanks 

to the built-in Wi-Fi, which allows complete 

monitoring and control of the heating 

stove directly from your device. The colour 

touchscreen panel offers an intuitive and 

modern interface to customise settings and 

manage advanced functions with ease.

A further highlight is the innovative Comfort 

Automatic Clean self-cleaning brazier, 

ensuring low maintenance and long life. The 

automatic cleaning of the tube bundle adds 

an unprecedented level of convenience, 

ensuring that Global maintains its optimal 

performance over time.

TERMOSTUFA A PELLET.
SMART DESIGN.

Laterali
Bronze

Laterali 
White

Laterali 
Black

Laterali 
Bordeaux

TERMOSTUFE
A PELLET

MODELLI

31 - 27 - 24 - 20 - 15
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Informazioni
tecniche.

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

VETRO MAGIC

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

DESCRIZIONE A B C D E F

Global  31  € 833,66 € 1.181,02 € 1.528,38 € 1.945,22 € 2.362,05 € 2.500,99

Global 27  € 809,68 € 1.147,05 € 1.484,24 € 1.889,26 € 2.294,10 € 2.429,05

Global 24  € 785,85 € 1.113,20 € 1.440,73 € 1.833,66 € 2.226,58 € 2.357,56

Global 20  € 747,74 € 1.059,30 € 1.370,86 € 1.744,73 € 2.118,60 € 2.243,23

Global 15  € 716,59 € 1.015,17 € 1.313,74 € 1.672,04 € 2.030,33 € 2.149,76

INCENTIVO CONTO TERMICO
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31 31,70 92,73 320 27,05 31,8 7,2 100 A++ 270

27 28,70 94,93 320 24,21 31,8 6,4 100 A++ 240

24 26,00 93,85 320 21,65 31,8 5,9 100 A++ 210

20 22,20 94,60 290 18,06 26,8 5,0 80 A++ 180

15 19,51 95,13 290 15,51 26,8 4,3 80 A++ 150

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).

Modello A (mm) C (mm)

15 - 20 1250 350

24 - 27 - 31 1350 450
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7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


LOGICA

Spessori importanti, apertura comoda 

e massima versatilità nella scelta delle 

finiture: sono le caratteristiche che rendono 

Logica unica per possibilità compositive e 

personalizzazione. Un design lineare fatto 

di superfici piane e volumi geometrici, 

capace di ridefinire l’ambiente stufa unendo 

all’altissima capacità operativa un’estetica 

minimale.

Con il modello Logica, Comfort Zone 

reinterpreta la stufa contemporanea con 

praticità e leggerezza. Merito di componenti 

come i pannelli, integrati o applicati, 

e di importanti elementi materici che 

consentono la massima libertà nella scelta 

delle finiture. Particolari che determinano 

l’unicità di Logica, un progetto in grado di 

dare vita a risultati compositivi originali ed 

esclusivi anche in ambienti dalle dimensioni 

contenute. Il modello Logica è l’esito di 

una ricerca estrema di essenzialità. Una 

stufa dall’estetica rigorosa, equilibrata tra  

spessori e massima ampiezza delle superfici. 

La grande varietà di finiture e materiali 

disponibili – dal vetro all’acciaio – apre a ogni 

possibile interpretazione stilistica.

Ma la sua bellezza non è solo estetica. 

Logica è dotata di funzionalità avanzate 

che la rendono eccezionale nel suo genere. 

La modalità idroventilata disattivabile offre 

flessibilità totale, permettendovi di adattare la 

vostra esperienza termica alle vostre esigenze 

specifiche. Il controllo remoto diventa un 

gioco da ragazzi grazie al Wi-Fi integrato, 

che consente un monitoraggio e un controllo 

completi della termostufa direttamente dal 

vostro dispositivo. Il pannello touchscreen a 

colori offre un’interfaccia intuitiva e moderna 

per personalizzare le impostazioni e gestire le 

funzioni avanzate con facilità.

Un ulteriore punto di forza è l’innovativo 

braciere autopulente Comfort Automatic 

Clean, garantendo una manutenzione ridotta 

e una lunga durata nel tempo. La pulizia 

automatica del fascio tubiero aggiunge 

un livello di comodità senza precedenti, 

assicurando che Logica mantenga le sue 

prestazioni ottimali nel tempo.

Spessori importanti, apertura comoda 

e massima versatilità nella scelta delle 

finiture: sono le caratteristiche che rendono 

Logica unica per possibilità compositive e 

personalizzazione. Un design lineare fatto 

di superfici piane e volumi geometrici, 

capace di ridefinire l’ambiente stufa unendo 

all’altissima capacità operativa un’estetica 

minimale.

Con il modello Logica, Comfort Zone 

reinterpreta la stufa contemporanea con 

praticità e leggerezza. Merito di componenti 

come i pannelli, integrati o applicati, 

e di importanti elementi materici che 

consentono la massima libertà nella scelta 

delle finiture. Particolari che determinano 

l’unicità di Logica, un progetto in grado di 

dare vita a risultati compositivi originali ed 

esclusivi anche in ambienti dalle dimensioni 

contenute.

Il modello Logica è l’esito di una ricerca 

estrema di essenzialità. Una stufa 

dall’estetica rigorosa, equilibrata tra  spessori 

e massima ampiezza delle superfici. 

La grande varietà di finiture e materiali 

disponibili – dal vetro all’acciaio – apre a ogni 

possibile interpretazione stilistica.

But its beauty is not only aesthetic. Logica is 

equipped with advanced features that make 

it exceptional in its genre. The deactivatable 

hydroventilated mode offers total flexibility, 

allowing you to tailor your heating experience 

to your specific needs.

Remote control becomes a breeze thanks 

to the built-in Wi-Fi, which allows complete 

monitoring and control of the heating 

stove directly from your device. The colour 

touchscreen panel offers an intuitive and 

modern interface to customise settings and 

manage advanced functions with ease.

A further highlight is the innovative Comfort 

Automatic Clean self-cleaning brazier, 

ensuring low maintenance and long life. The 

automatic cleaning of the tube bundle adds 

an unprecedented level of convenience, 

ensuring that Logica maintains its optimal 

performance over time.

Copper 
Bordeaux
Cromata

Copper 
White
Cromata

Copper 
Black
Cromata

Silver 
Bordeaux
Cromata

Silver 
Black
Cromata

Silver 
White
Cromata

Corten 
Bordeaux
Spazzolata

Corten 
Black
Spazzolata

Corten 
White
Spazzolata

TERMOSTUFA A PELLET.
LOOK FIRE.

TERMOSTUFE
A PELLET 

MODELLI

31 - 27 - 24 - 20 - 15

5756



COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

DESCRIZIONE A B C D E F

Logica 31  € 833,66 € 1.181,02 € 1.528,38 € 1.945,22 € 2.362,05 € 2.500,99

Logica 27  € 809,68 € 1.147,05 € 1.484,24 € 1.889,26 € 2.294,10 € 2.429,05

Logica 24  € 785,85 € 1.113,20 € 1.440,73 € 1.833,66 € 2.226,58 € 2.357,56

Logica 20  € 747,74 € 1.059,30 € 1.370,86 € 1.744,73 € 2.118,60 € 2.243,23

Logica 15  € 716,59 € 1.015,17 € 1.313,74 € 1.672,04 € 2.030,33 € 2.149,76

INCENTIVO CONTO TERMICO

Informazioni
tecniche.
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31 31,70 92,73 320 27,05 31,8 7,2 100 A++ 270

27 28,70 94,93 320 24,21 31,8 6,4 100 A++ 240

24 26,00 93,85 320 21,65 31,8 5,9 100 A++ 210

20 22,20 94,60 290 18,06 26,8 5,0 80 A++ 180

15 19,51 95,13 290 15,51 26,8 4,3 80 A++ 150

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).

Modello C (mm)

15 - 20 350

24 - 27 - 31 450

13
50

5958



MODELLI

28 - 24 - 20

IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

UNIQUE
ECOWOOD

La termostufa Unique EcoWood è un 

prodotto progettato per soddisfare al meglio 

le esigenze del cliente che necessita di 

utilizzare la legna come combustibile. Al 

suo interno, tramite lo scambio di calore 

con il fluido termovettore, viene prodotta 

acqua calda per il riscaldamento e per la 

produzione di acqua calda sanitaria. La 

gestione dell’aria è affidata ad un aspiratore 

fumi che ne assicura la corretta quantità in 

tutti gli stati di funzionamento, inoltre, l’aria 

primaria e secondaria vengono direzioate 

separatamente, in modo da massimizzare 

la combustione. Gli alti rendimenti sono 

garantiti da un fascio tubiero verticale che, 

a sua volta, è dotato di pulizia automatica; 

questo automatismo permette così di avere 

uno scambiatore sempre pulito ed efficiente, 

riducendone così la pulizia e manutenzione. 

Per ridurre le operazioni di pulizia del vetro la 

Unique EcoWood ha di serie il sistema “clean” 

che, tramite un getto continuo di aria, crea un 

velo di protezione per i depositi di cenere 

e fuliggine, riducendo così al minimo la 

pulizia da parte del cliente. Unique EcoWood 

monta, di serie, una valvola anticondensa 

per regolare autonomamente la temperatura 

dell’acqua di ritorno, prevenendo la comparsa 

di condensa nel circuito e preservando così 

il corretto funzionamento del generatore di 

calore. Come dotazione di serie, inoltre, la 

Unique EcoWood è dotata di serpentina per 

la produzione di acqua calda sanitaria.

The Unique EcoWood heating stove is a 

product designed to best meet the needs 

of customers who need to use wood as fuel. 

By exchanging heat with the thermovector 

fluid, it produces hot water for heating 

and domestic hot water production. Air 

management is entrusted to a flue gas 

extractor that ensures the correct amount of 

air in all operating states. In addition, primary 

and secondary air are directed separately to 

maximise combustion. High efficiencies are 

ensured by a vertical tube bundle which, in 

turn, is equipped with automatic cleaning; 

this automatism thus ensures that the 

exchanger is always clean and efficient, 

reducing cleaning and maintenance. To 

reduce glass cleaning the Unique EcoWood 

has as standard the “clean” system which, 

through a continuous jet of air, creates a 

protective veil for ash and soot deposits, 

thus reducing cleaning by the customer to 

a minimum. Unique EcoWood is fitted, as 

standard, with an anti-condensation valve 

to independently regulate the return water 

temperature, preventing the appearance 

of condensation in the circuit and thus 

preserving the proper functioning of the heat 

generator. As standard, Unique EcoWood is 

also equipped with a coil for domestic hot 

water production.

Copper
Cromata

Corten
Spazzolata

Silver
Cromata

Total
Glass

TERMOSTUFA
A LEGNA.

TERMOSTUFE
A LEGNA

6160



COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

AIR SYSTEM

Gestione automatica dell’aria di combustione 

primaria e secondaria.

Automatic primary and secondary combustion air 

management

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

AMPIO VANO DI CARICO LEGNA

Dimensioni camera di combustione cm L 33 x P 40 

x A 29.

Dimensions of combustion chamber cm W 33 x D 

40 x H 29.

VALVOLA ANTICONDENSA

Sistema anticondensa integrato di serie.

Integrated anti-condensation system as 

standard.

Informazioni
tecniche.
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BASSE
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7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


MINIMAL
LOOK FIRE

Minimal Look Fire, la caldaia con fiamma a 

vista. Unione della massima espressione del 

‘’bello’’ e della praticità funzionale del vetro, 

assicura una perfetta efficienza di scambio 

termico garantito dai 4 giri di fumo previsti 

nella ingegnerizzazione della caldaia.

Minimal Look Fire è dotata di serie di un 

touch screen per il controllo totale semplice 

ed intuitivo del sistema.

Minimal Look Fire è dotata del pulitore 

automatico del fascio tubiero e di un sistema 

di pulizia automatica del braciere. Questa 

tecnologia premette alla Minimal Look Fire 

una lunga autonomia di funzionamento 

in assenza di manutenzione. La totale 

coibentazione garantisce alti rendimenti 

per un prodotto oltre che bello anche molto 

prestante.

Ma la sua bellezza non è solo estetica. 

Minimal Look Fire è dotata di funzionalità 

avanzate che la rendono eccezionale nel suo 

genere. La modalità idroventilata disattivabile 

offre flessibilità totale, permettendovi di 

adattare la vostra esperienza termica alle 

vostre esigenze specifiche.

Il controllo remoto diventa un gioco da 

ragazzi grazie al Wi-Fi integrato, che 

consente un monitoraggio e un controllo 

completi della termostufa direttamente dal 

vostro dispositivo. Il pannello touchscreen a 

colori offre un’interfaccia intuitiva e moderna 

per personalizzare le impostazioni e gestire le 

funzioni avanzate con facilità.

Minimal Look Fire, the boiler with a visible 

flame. A combination of the maximum 

expression of ‘’beauty’’ and the functional 

practicality of glass, it ensures perfect heat 

exchange efficiency guaranteed by the 4 

passes of smoke foreseen in the engineering 

of the boiler.

Minimal Look Fire is equipped as standard 

with a touch screen for simple and intuitive 

total control of the system.

Minimal Look Fire is equipped with an 

automatic tube bundle cleaner and an 

automatic brazier cleaning system. This 

technology gives the Minimal Look Fire 

a long operating autonomy without 

maintenance. The total insulation guarantees 

high efficiency for a product that is not only 

beautiful but also very high-performance.

But its beauty is not only aesthetic. Minimal 

Look Fire is equipped with advanced features 

that make it exceptional in its genre. The 

deactivatable hydroventilated mode offers 

total flexibility, allowing you to tailor your 

heating experience to your specific needs.

Remote control becomes a breeze thanks 

to the built-in Wi-Fi, which allows complete 

monitoring and control of the heating 

stove directly from your device. The colour 

touchscreen panel offers an intuitive and 

modern interface to customise settings and 

manage advanced functions with ease.

Copper 
Bordeaux
Cromata

Copper 
White
Cromata

Copper 
Black
Cromata

Silver 
Bordeaux
Cromata

Silver 
Black
Cromata

Silver 
White
Cromata

Corten 
Bordeaux
Spazzolata

Corten 
Black
Spazzolata

Corten 
White
Spazzolata

CALDAIA  A PELLET.
LOOK FIRE.

CALDAIE
COMPATTE

MODELLI

31 - 27 - 24 - 20 - 15

6564



COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

A+

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

DESCRIZIONE A B C D E F

Minimal Look Fire  31  € 2.515,05 € 3.562,99 € 4.610,93 € 5.868,45 € 7.125,98 € 7.545,15

Minimal Look Fire 27  € 2.187,00 € 3.098,25 € 4.009,50 € 5.103,00 € 6.196,50 € 6.561,00

Minimal Look Fire 24  € 1.944,00 € 2.754,00 € 3.564,00 € 4.536,00 € 5.508,00 € 5.832,00

Minimal Look Fire 20  € 1.620,00 € 2.295,00 € 2.970,00 € 3.780,00 € 4.590,00 € 4.860,00

Minimal Look Fire 15  € 1.312,20 € 1.858,95 € 2.405,70 € 3.061,80 € 3.717,90 € 3.936,60

INCENTIVO CONTO TERMICO

Informazioni
tecniche.
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* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).

Modello C (mm)

15 - 20 350

24 - 27 - 31 450
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MODELLI

28 - 24 - 20 - 15

IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


COMPACT
LOOK FIRE

Sinonimo di classicismo non consente alla 

linearità delle proprie forme di oscurare il suo 

essere attuale.  Elemento caratterizzante è la 

armoniosa collocazione dell’anta incastonata 

nell’opera. Un dettaglio estetico di grande 

impatto visivo.

Il fuoco nel teatro, la musica del fuoco che 

ti regalerà momenti di caldo intrattenimento; 

scegli il look che meglio si abbina al tuo 

arredamento: bronze o silver poco importa, 

stai scegliendo due gioielli di rara bellezza: a 

te la scelta. Decora il tuo spazio con il suono 

meraviglioso del fuoco. Compact Look Fire 

è progettata per offrire anni di prestazioni 

ineguagliate. Il nostro è un impegno a lungo 

termine che richiede design duraturi che 

mantengano il loro appeal visivo anche 

quando le tendenze e gli stili d’arredamento 

cambiano e si evolvono. La nostra risposta 

è sempre la stessa: originalità, autenticità e 

grandi prestazioni tecniche.

Ma la sua bellezza non è solo estetica. 

Compact Look Fire è dotata di funzionalità 

avanzate che la rendono eccezionale nel suo 

genere. La modalità idroventilata disattivabile 

offre flessibilità totale, permettendovi di 

adattare la vostra esperienza termica alle 

vostre esigenze specifiche.

Il controllo remoto diventa un gioco da 

ragazzi grazie al Wi-Fi integrato, che 

consente un monitoraggio e un controllo 

completi della termostufa direttamente dal 

vostro dispositivo. Il pannello touchscreen a 

colori offre un’interfaccia intuitiva e moderna 

per personalizzare le impostazioni e gestire le 

funzioni avanzate con facilità.

Un ulteriore punto di forza è l’innovativo 

braciere autopulente Comfort Automatic 

Clean, garantendo una manutenzione ridotta 

e una lunga durata nel tempo. La pulizia 

automatica del fascio tubiero aggiunge 

un livello di comodità senza precedenti, 

assicurando che Compact Look Fire 

mantenga le sue prestazioni ottimali nel 

tempo.

Synonymous with classicism, it does not 

allow the linearity of its forms to obscure 

its topicality. A distinguishing element is the 

harmonious placement of the door set into 

the work. An aesthetic detail of great visual 

impact.

The fire in the theatre, the music of the 

fire that will give you moments of warm 

entertainment; choose the look that best 

matches your decor: bronze or silver is of 

little importance, you are choosing two 

jewels of rare beauty: the choice is yours. 

Decorate your space with the wonderful 

sound of fire. Compact Look Fire is designed 

to deliver years of unrivalled performance. 

Ours is a long-term commitment that 

demands enduring designs that retain their 

visual appeal even as trends and furnishing 

styles change and evolve. Our answer is 

always the same: originality, authenticity and 

great technical performance.

But its beauty is not only aesthetic. Compact 

Look Fire is equipped with advanced features 

that make it exceptional in its genre. The 

deactivatable hydroventilated mode offers 

total flexibility, allowing you to tailor your 

heating experience to your specific needs.

Remote control becomes a breeze thanks 

to the built-in Wi-Fi, which allows complete 

monitoring \and control of the heating 

stove directly from your device. The colour 

touchscreen panel offers an intuitive and 

modern interface to customise settings and 

manage advanced functions with ease.

A further highlight is the innovative Comfort 

Automatic Clean self-cleaning brazier, 

ensuring low maintenance and long life. The 

automatic cleaning of the tube bundle adds 

an unprecedented level of convenience, 

ensuring that Compact Look Fire maintains 

its optimal performance over time.

CALDAIA SLIM A PELLET.
PORTA BATTENTE.

Copper 
Bordeaux
Cromata

Copper 
White
Cromata

Copper 
Black
Cromata

Silver 
Bordeaux
Cromata

Silver 
Black
Cromata

Silver 
White
Cromata

Corten 
Bordeaux
Spazzolata

Corten 
Black
Spazzolata

Corten 
White
Spazzolata

CALDAIE
COMPATTE
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7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A+

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

VETRO TOTAL LOOK

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

TOTAL CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;
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DESCRIZIONE A B C D E F

Compact Look Fire 28 2.320,65 € 3.287,59 € 4.254,53 € 5.414,85 € 6.575,18 € 6.961,95 €

Compact Look Fire 24  1.944,00 € 2.754,00 € 3.564,00 € 4.536,00 € 5.508,00 € 5.832,00 €

Compact Look Fire 20  1.620,00 € 2.295,00 € 2.970,00 € 3.780,00 € 4.590,00 € 4.860,00 €

Compact Look Fire 15  1.255,50 € 1.778,63 € 2.301,75 € 2.929,50 € 3.557,25 € 3.766,50 €

INCENTIVO CONTO TERMICO

Informazioni
tecniche.
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28 28,65 30,89 93,24 6,54 40 20 100 260 A+ 260

24 24 25,67 93,50 5,35 40 20 100 260 A+ 220

20 20 21,44 93,30 4,46 37 15 80 235 A+ 190

15 15,5 16,71 92,76 3,54 37 15 80 235 A+ 150

M
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 *

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).

Modello A (mm)

15 - 20 1200

24 - 28 - 31 1350

A
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MODELLI

28 - 24 - 20

IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


MULTIFUEL

MULTIFUEL è una  caldaia ibrida che 

permette di gestire oltre alla legna, anche i 

combustibili triti di piccola pezzatura. L’utente 

può decidere se utilizzare il sistema a legna 

(con camera di combustione larga 330mm 

e profonda 400mm, rivestita interamente 

in refrattario), con accensione automatica 

e carica manuale, oppure passare, in modo 

automatico, all’alimentazione a pellet. La 

gestione dell’aria è affidata ad un’aspiratore 

fumi che ne assicura la corretta quantita in 

tutti gli stati di funzionamento e con tutti i tipi 

di combustibili. MULTIFUEL  gestisce, inoltre, 

separatamente, l’aria primaria e secondaria 

elettronicamente, per garantire l’apporto 

ottimale di aria comburente, assicurando una 

combustione ottimale con basse emissioni.  

Gli alti rendimenti sono garantiti da un fascio 

tubiero verticale che, a sua volta, è dotato 

di pulizia automatica; questo automatismo 

permette così di avere uno scambiatore 

sempre pulito ed efficiente, riducendone così 

la pulizia e manutenzione. Grazie al sistema 

di alimentazione a sorgente la macchina 

permette di utilizzare, oltre al tradizionale 

pellet e legna, combustibili alternativi quali 

nocciolino di sansa, gusci di nocciole e triti 

di piccola pezzatura. Il combustibile affiora 

nel braciere dal basso e la cenere che si 

genera, viene spinta automaticamente 

all’esterno, lasciando così il braciere 

sempre libero e pronto per riaccensioni 

successive.  La coibentazione interna della 

camera di combustione è totalmente in 

refrattario, per garantire alte temperature di 

combustione. MULTIFUEL monta, di serie, 

una valvola anticondensa per regolare 

autonomamente la temperatura dell’acqua 

di ritorno, prevenendo la comparsa di 

condensa nel circuito e preservando così 

il corretto funzionamento del generatore 

di calore. Come dotazione di serie, inoltre, 

la MULTIFUEL è dotata di serpentina per la 

produzione di acqua calda sanitaria.

MULTIFUEL is a hybrid boiler that can handle 

not only wood, but also small-sized wood 

fuels. The user can decide whether to use the 

wood system (with a 330 mm wide and 400 

mm deep combustion chamber, lined entirely 

in refractory), with automatic ignition and 

manual loading, or to switch automatically to 

pellet supply. Air management is entrusted 

to a fume extractor that ensures the correct 

amount of air in all operating states and with 

all types of fuels. MULTIFUEL also manages 

primary and secondary air separately, 

electronically, to guarantee the optimal 

supply of combustion air, ensuring optimal 

combustion with low emissions.  High 

efficiencies are guaranteed by a vertical 

tube bundle which, in turn, is equipped 

with automatic cleaning; this automatism 

thus ensures that the exchanger is always 

clean and efficient, reducing cleaning and 

maintenance. Thanks to the source-feed 

system, the machine allows alternative fuels 

such as olive pomace, hazelnut shells and 

small-sized chopped wood to be used in 

addition to traditional pellets and wood. The 

fuel rises into the brazier from below and the 

ash that is generated is automatically pushed 

out, thus leaving the brazier always free and 

ready for subsequent re-ignition.  The internal 

insulation of the combustion chamber 

is made entirely of refractory material to 

ensure high combustion temperatures. 

MULTIFUEL is fitted, as standard, with an 

anti-condensation valve to independently 

regulate the temperature of the return water, 

preventing the appearance of condensation 

in the circuit and thus preserving the correct 

operation of the heat generator. As standard, 

MULTIFUEL is also equipped with a coil for 

the production of domestic hot water.

Copper
Cromata

Corten
Spazzolata

Silver
Cromata

Total
Glass

CALDAIA COMBINATA LEGNA, PELLET, TRITI.
POLICOMBUSTIBILE.

CALDAIE
POLICOMBUSTIBILI

7372



COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

COIBENTAZIONE

Camera di combustione totalmente in refrattario.

Combustion chamber made entirely of refractory 

material.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A+

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

AIR SYSTEM

Gestione automatica dell’aria di combustione 

primaria e secondaria.

Automatic primary and secondary combustion air 

management

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

AMPIO VANO DI CARICO LEGNA

Dimensioni camera di combustione cm L 33 x P 44 

x A 29.

Dimensions of combustion chamber cm W 33 x D 

44 x H 29.

VALVOLA ANTICONDENSA

Sistema anticondensa integrato di serie.

Integrated anti-condensation system as standard.

Informazioni
tecniche.

 1
35

0 

 900 

 460 

 5
20

 

 590 

 1
35

0 

mandata

ritorno

valvola di 
scarico termico

ingresso acqua 
fredda sanitaria

uscita acqua 
calda sanitaria

DESCRIZIONE A B C D E F

Multifuel 28  2.231,55 € 3.161,36 € 4.091,18 € 5.206,95 € 6.322,73 € 6.694,65 €

Multifuel 24 1.903,50 € 2.696,63 € 3.489,75 € 4.441,50 € 5.393,25 € 5.710,50 €

Multifuel 20 1.598,13 € 2.264,02 € 2.929,91 € 3.728,97 € 4.528,04 € 4.794,39 €

INCENTIVO CONTO TERMICO
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28 27,55 29,79 92,49 6,3 80 35 33x44x29 A+ 250

24 23,6 25,49 92,6 5,4 80 35 33x44x29 A+ 220

20 19,73 21,22 92.96 4,5 80 35 33x44x29 A+ 190
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 *

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).
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UNIQUE 16:9

UNIQUE 16:9 è un sistema ibrido che, oltre 

a regalare il piacere della fiamma della 

legna, permette di gestire combustibili 

triti di piccola pezzatura. L’utente può 

decidere se utilizzare il sistema a legna 

(con camera di combustione larga 330mm 

e profonda 400mm, rivestita interamente 

in refrattario), con accensione automatica 

e carica manuale, oppure passare, in modo 

automatico, all’alimentazione a pellet. La 

gestione dell’aria è affidata ad un’aspiratore 

fumi che ne assicura la corretta quantita in 

tutti gli stati di funzionamento e con tutti i tipi 

di combustibili. UNIQUE 16:9 gestisce, inoltre, 

separatamente, l’aria primaria e secondaria 

elettronicamente, per garantire l’apporto 

ottimale di aria comburente, assicurando una 

combustione ottimale con basse emissioni.  

Gli alti rendimenti sono garantiti da un fascio 

tubiero verticale che, a sua volta, è dotato 

di pulizia automatica; questo automatismo 

permette così di avere uno scambiatore 

sempre pulito ed efficiente, riducendone così 

la pulizia e manutenzione. Grazie al sistema 

di alimentazione a sorgente la macchina 

permette di utilizzare, oltre al tradizionale 

pellet e legna, combustibili alternativi quali 

nocciolino di sansa, gusci di nocciole e triti 

di piccola pezzatura. Il combustibile affiora 

nel braciere dal basso e la cenere che si 

genera, viene spinta automaticamente 

all’esterno, lasciando così il braciere sempre 

libero e pronto per riaccensioni successive. 

La fiamma che si genera, inoltre, non è 

“disturbata” dalla caduta del pellet e quindi 

risulta naturale priva di turbolenze. Per 

ridurre le operazioni di pulizia del vetro la 

UNIQUE 16:9 ha di serie il sistema “clean” 

che, tramite un getto continuo di aria, crea un 

velo di protezione per i depositi di cenere e 

fuliggine, riducendo così al minimo la pulizia 

da parte del cliente. UNIQUE 16:9 monta, di 

serie, una valvola anticondensa per regolare 

autonomamente la temperatura dell’acqua 

di ritorno, prevenendo la comparsa di 

condensa nel circuito e preservando così il 

corretto funzionamento del generatore di 

calore ed è dotata di serpentina per ACS di 

serie. La UNIQUE 16:9 viene fornita senza 

pannellatura esterna così da essere rivestita 

secondo i propri gusti.

The UNIQUE 16:9 is a hybrid system that not 

only provides the pleasure of a wood flame, 

but also enables the handling of small-sized 

wood fuels. The user can decide whether 

to use the wood-fired system (with a 330 

mm wide and 400 mm deep combustion 

chamber, lined entirely in refractory), with 

automatic ignition and manual loading, or 

to switch automatically to pellet supply. Air 

management is entrusted to a fume extractor 

that ensures the correct amount of air in all 

operating states and with all types of fuels. 

The UNIQUE 16:9 also manages primary 

and secondary air separately electronically 

to ensure optimal combustion air supply 

with low emissions.  High efficiencies 

are guaranteed by a vertical tube bundle 

which, in turn, is equipped with automatic 

cleaning; this automatism thus ensures that 

the exchanger is always clean and efficient, 

reducing cleaning and maintenance. Thanks 

to the source-feed system, the machine 

allows alternative fuels such as olive 

pomace, hazelnut shells and small-sized 

chopped wood to be used in addition to 

traditional pellets and wood. The fuel rises 

into the brazier from below and the ash that 

is generated is automatically pushed out, 

thus leaving the brazier always free and 

ready for subsequent re-ignition. The flame 

that is generated is also not “disturbed” by 

the falling pellets and is therefore naturally 

turbulence-free. To reduce glass cleaning 

operations, the UNIQUE 16:9 has the “clean” 

system as standard, which, by means of 

a continuous jet of air, creates a protective 

veil for ash and soot deposits, thus reducing 

cleaning by the customer to a minimum. The 

UNIQUE 16:9 is fitted, as standard, with an 

anti-condensation valve to independently 

regulate the temperature of the return water, 

preventing the appearance of condensation 

in the circuit and thus preserving the correct 

operation of the heat generator, and is 

equipped with a coil for DHW as standard. 

The UNIQUE 16:9 is supplied without 

external panelling so that it can be panelled 

to your taste.

INSERTO COMBINATO LEGNA PELLET.
IDROVENTILATO.

MODELLI

28 - 24 - 20

IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


INSERTI
COMBINATI
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Informazioni
tecniche.
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DESCRIZIONE A B C D E F

Unique 16:9 28  807,06 € 1.143,34 € 1.479,62 € 1.883,15 € 2.286,68 € 2.421,19 €

Unique 16:9 24 766,55 € 1.085,94 € 1.405,34 € 1.788,61 € 2.171,88 € 2.299,64 €

Unique 16:9 20 743,80 € 1.053,72 € 1.363,63 € 1.735,53 € 2.107,43 € 2.231,40 €

INCENTIVO CONTO TERMICO

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

AIR SYSTEM

Gestione automatica dell’aria di combustione 

primaria e secondaria.

Automatic primary and secondary combustion air 

management

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

AMPIO VANO DI CARICO LEGNA

Dimensioni camera di combustione cm L 33 x P 40 

x A 29.

Dimensions of combustion chamber cm W 33 x D 

40 x H 29.

VALVOLA ANTICONDENSA

Sistema anticondensa integrato di serie.

Integrated anti-condensation system as standard.

DA INCASSO

Priva di pannellatore per possibilità di rivestimento 

esterno.

Without panelling for possibility of external cladding.
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28 28,39 30,73 21,05 92,45% 6 85 35 150mm A++ 210

24 24 26,14 18,80 91,80% 5,5 85 35 150mm A++ 180

20 21,84 23,68 15,40 92,22% 4,6 85 35 150mm A++ 140
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 *

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).
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PASQUALICCHIO

Abbiamo dedicato grande attenzione ai dettagli per garantire 
che le nostre caldaie intelligenti siano progettate per 
massimizzare l’efficienza e l’utilità nei locali tecnici, garage o 
cantine. Materiali di alta qualità e un design moderno sono 
stati pensati per assicurare non solo prestazioni ottimali ma 
anche una facile integrazione in spazi dedicati, garantendo 
un utilizzo pratico e discreto delle nostre soluzioni termiche 
avanzate.

www.pasqualicchio.it
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MODELLI  

35 – 30 

IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


FRASCEL
EVO 5

Frascel Evo 5 rappresenta l’ultima 

generazione di termocamini a legna che, 

grazie alle sue caratteristiche tecniche, ha 

rivoluzionato la combustione della legna. 

Il Termocamino ha ottenuto le 5 stelle di 

certificazione ambientale e, per questo 

motivo, beneficia di tutti gli incentivi previsti 

dallo Stato: Conto Termico 2.0, Sconto in 

fattura, Ecobonus e Superbonus 110%. 

Il Frascel Evo 5 gestisce l’aria primaria 

e secondaria mediante due valvole a 

regolazione manuale che permettono di 

direzionare il flusso d’aria dove necessario. 

La prima valvola, posizionata sullo sportello, 

permette di regolare parte dell’aria che fluisce 

direttamente in camera di combustione e 

svolge una duplice funzione: pulizia del vetro 

tramite un velo d’aria continuo che lambisce 

la superfice, riducendone così le frequenze 

di pulizia da parte del cliente, e afflusso 

di aria primaria direttamente in camera di 

combustione. La seconda valvola gestisce 

l’aria secondaria direzionata nella parte alta 

della fiamma e che contribuisce a ridurre 

le emissioni ed aumentarne il rendimento. 

La camera di combustione del Frascel 

Evo5 è rivestita totalmente in materiale 

refrattario che, grazie alle particolari 

caratteristiche, assicura una combustione 

ad alta temperatura e una lunga affidabilità 

nel tempo. La manutenzione della cappa 

fumi è semplificata dalla predisposizione, di 

serie, di due sportelli laterali che permettono 

di rimuovere i residui della combustione, per 

ottenere una macchina sempre efficiente. 

Per venire incontro alle varie esigenza di 

configurazioni idrauliche, il Frascel Evo5 

permette diverse configurazioni: 

Frascel Evo 5 represents the latest generation 

of wood-burning fireplaces that, thanks to its 

technical characteristics, has revolutionised 

wood combustion. The fireplace stove has 

obtained 5-star environmental certification 

and, for this reason, benefits from all the 

incentives provided by the State: Conto 

Termico 2.0, Invoice Discount, Ecobonus 

and Superbonus 110%. The Frascel Evo 

5 manages primary and secondary air by 

means of two manually controlled valves 

that allow air flow to be directed where 

necessary. The first valve, located on the 

door, regulates part of the air that flows 

directly into the combustion chamber and 

performs a dual function: cleaning the glass 

by means of a continuous veil of air that laps 

the surface, thus reducing the frequency of 

cleaning by the customer, and primary air 

flow directly into the combustion chamber. 

The second valve handles the secondary air 

directed at the top of the flame, which helps 

to reduce emissions and increase efficiency. 

The combustion chamber of the Frascel Evo5 

is completely lined with refractory material 

which, thanks to its special characteristics, 

ensures high temperature combustion and 

long lasting reliability. Maintenance of the 

flue hood is simplified by the provision, 

as standard, of two side doors that allow 

combustion residues to be removed, for a 

machine that is always efficient. To meet 

the various requirements of hydraulic 

configurations, the Frascel Evo5 allows 

different configurations:

TERMOCAMINO A LEGNA.
CLASSE 5.

Frascel Evo 5
Legna

Rivestimento corpo caldaia in materiale isolante 
che mantiene il suo contenuto sempre alla 
stessa temperatura, evitando dispersioni 
all’esterno del calore dell’acqua prodotto dalla 
combustione, aumentando il rendimento della 
caldaia.

Camera di combustione in materiale refrattario 
ad alto spessore, consente di mantenere 
elevate temperature all’interno della camera 
di combustione, garantendo alti rendimenti e 
basse emissioni.

TERMOCAMINI
A LEGNA

8382



7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

CAMERA DI COMBUSTIONE IN 

REFRATTARIO

La camera di combustione è interamente 

rivestita in materiale refrattario per una 

combuszione ottimale della legna.

The combustion chamber is fully lined 

with refractory material for optimal wood 

combustion.

DOTAZIONI DI SERIE

Per un miglior posizionamento del prodotto 

sono di serie le ruote e i piedini regolabili.

For better positioning of the product, castors 

and adjustable feet are standard.

KIT 1 - KIT 2 - KIT 3 - KIT 4

Diverse configurazioni idrauliche per gestire le 

richieste dell’impianto.

Different hydraulic configurations to handle 

system demands.

SERPENTINA I RAME ALETTATO

Per una massima efficienza di scambio.

Finned copper coil for maximum exchange 

efficiency.

A+

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COIBENTAZIONE

Il pannello coibentato mantiene il contenuto 

dell’acqua sempre alla stessa temperatura 

e permette di concentrare su di essa tutto il 

calore prodotto dalla combustione.

The insulated panel keeps the water content 

always at the same temperature and allows 

all the heat produced by combustion to be 

concentrated on it.

Re
nd

im
en

to
 %

Po
te

nz
a 

No
m

in
al

e 
kW

 

Po
te

nz
a 

al
l’a

cq
ua

 k
W

 

De
sc

riz
io

ne

Pe
so

 k
g

Co
nt

en
ut

o 
d’

ac
qu

a 
(l)

Cl
as

se
 e

ne
rg

et
ic

a

Pr
es

si
on

e 
m

as
si

m
a 

di
 e

se
rc

izi
o 

[b
ar

]

35 32 24,54 88,73 400 133 12 1,5 125 A+ 250

30 27 19,75 90,49 350 157 12 1,5 90 A+ 200

Te
m

pe
ra

tu
ra

 fu
m

i [
°C

]

Ti
ra

gg
io

 a
l c

am
in

o 
(±

30
%)

 [P
a]

DESCRIZIONE A B C D E F

FRASCEL EVO 5 30 € 794,96 € 1.126,19 € 1.457,42 € 1.854,90 € 2.252,37 € 2.384,87

FRASCEL EVO 5 35 € 838,19 € 1.187,43 € 1.536,67 € 1.955,77 € 2.374,86 € 2.514,56

INCENTIVO CONTO TERMICO

Informazioni
tecniche.

Kit 1 - solo corpo caldaia per impianti a vaso aperto

Kit 3 - n°1 serpentina termocamino vaso aperto e 

caldaia ausiliaria a vaso chiuso  

Kit 2 - n°1 serpentina in rame aper ACS con vaso 

aperto oppure scarico termico con vaso chiuso 

Kit 4 - n°2 serpentine per termocamino vaso aperto 

con ACS e caldaia ausiliaria vaso chiuso

Modello/Model A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]

FRASCEL EVO 5  30 850 265 1600 590 470 680 80 800 1300 370 1280

FRASCEL EVO 5  35 960 265 1655 700 510 790 80 800 1355 370 1450

Modello/Model N 
[mm]

O 
[mm]

P 
[mm]

Q 
[mm]

R 
[mm]

SS1 
[mm]

SS2 
[mm]

SR1 
[mm]

SR2 
[mm]

Z 
[mm]

FRASCEL EVO 5  30 1250 165 390 350 750 200 260 100 200 250

FRASCEL EVO 5  35 1305 165 390 400 750 200 260 100 200 250

ATTACCHI 
DRAULICI

MANDATA RITORNO POZZETTO SONDA R1 S1

1" FEM 1" FEM 1/2" FEM 1" MAS 1/2" MAS
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 *

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).
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CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


FRASCEL
EVO 5 COMBI

Frascel Evo 5 Combi possiede tutte le 
peculiarità della versione termocamino 
a legna, ma ha la possibilità di essere 
alimentato anche a combustibili triti di piccola 
pezzatura, quali pellet, nocciolino di sansa, 
gusci di nocciole tritati ecc. Grazie al sistema 
di alimentazione a sorgente la macchina 
permette di utilizzare, oltre al tradizionale 
pellet e legna, combustibili alternativi quali 
nocciolino di sansa, gusci di nocciole e triti 
di piccola pezzatura. Il combustibile affiora 
nel braciere dal basso e la cenere che si 
genera, viene spinta automaticamente 
all’esterno, lasciando così il braciere sempre 
libero e pronto per riaccensioni successive. Il 
Frascel Evo 5 Combi ha ottenuto le 5 stelle 
di certificazione ambientale e, per questo 
motivo, beneficia di tutti gli incentivi previsti 
dallo Stato: Conto Termico 2.0, Sconto in 
fattura, Ecobonus e Superbonus 110%. Il 
Termocamino combinato gestisce l’aria 
primaria e secondaria mediante due valvole 
a regolazione manuale che permettono di 
direzionare il flusso d’aria dove necessario. 
La prima valvola, posizionata sullo sportello, 
permette di regolare parte dell’aria che fluisce 
direttamente in camera di combustione e 
svolge una duplice funzione: pulizia del vetro 
tramite un velo d’aria continuo che lambisce 
la superfice, riducendone così le frequenze 
di pulizia da parte del cliente, e afflusso 
di aria primaria direttamente in camera di 
combustione. La seconda valvola gestisce 
l’aria secondaria direzionata nella parte alta 
della fiamma e che contribuisce a ridurre le 
emissioni ed aumentarne il rendimento. La 
camera di combustione del Frascel Evo5 
combi è rivestita totalmente in materiale 
refrattario che, grazie alle particolari 
caratteristiche, assicura una combustione 
ad alta temperatura e una lunga affidabilità 
nel tempo. La manutenzione della cappa 
fumi è semplificata dalla predisposizione, di 
serie, di due sportelli laterali che permettono 
di rimuovere i residui della combustione, per 
ottenere una macchina sempre efficiente. 
Per venire incontro alle varie esigenza di 
configurazioni idrauliche, il Frascel Evo5 
permette diverse configurazioni: 

Frascel Evo 5 Combi has all the features of 
the wood-burning fireplace version, but it can 
also be fed with small-sized chopped fuels 
such as pellets, pomace stones, chopped 
hazelnut shells, etc. Thanks to the source-
feed system, the machine allows the use 
of alternative fuels such as pomace pellets, 
hazelnut hulls and small-sized chopped fuels 
in addition to traditional pellets and wood. 
The fuel rises into the brazier from below and 
the ash that is generated is automatically 
pushed out, thus leaving the brazier always 
free and ready for subsequent re-ignition. 
The Frascel Evo 5 Combi has obtained 5-star 
environmental certification and, for this 
reason, benefits from all incentives provided 
by the State: Conto Termico 2.0, Invoice 
Discount, Ecobonus and Superbonus 110%. 
The Combi fireplace stove manages primary 
and secondary air by means of two manually 
regulated valves that allow the air flow to be 
directed where necessary. The first valve, 
positioned on the door, regulates part of the 
air that flows directly into the combustion 
chamber and performs a dual function: 
cleaning the glass by means of a continuous 
veil of air that laps the surface, thus reducing 
the frequency of cleaning by the customer, 
and supplying primary air directly into the 
combustion chamber. The second valve 
handles the secondary air directed to the 
top of the flame, which helps to reduce 
emissions and increase efficiency. The 
combustion chamber of the Frascel Evo5 
combi is completely lined with refractory 
material which, thanks to its special 
characteristics, ensures high temperature 
combustion and long lasting reliability. 
Maintenance of the flue hood is simplified 
by the provision, as standard, of two side 
doors that allow combustion residues to 
be removed, for a machine that is always 
efficient. To meet the various requirements 
of hydraulic configurations, the Frascel Evo5 
allows different configurations:

TERMOCAMINO POLICOMBUSTIBILE.
LEGNA - PELLET - NOCCIOLINO. CLASSE 5.

Frascel Evo 5
Combi

TERMOCAMINI
POLICOMBUSTIBILI

Rivestimento corpo caldaia in materiale isolante 
che mantiene il suo contenuto sempre alla 
stessa temperatura, evitando dispersioni 
all’esterno del calore dell’acqua prodotto dalla 
combustione, aumentando il rendimento della 
caldaia.

Camera di combustione in materiale refrattario 
ad alto spessore, consente di mantenere 
elevate temperature all’interno della camera 
di combustione, garantendo alti rendimenti e 
basse emissioni.

MODELLI  

35 – 30 
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DESCRIZIONE A B C D E F

FRASCEL EVO 5 COMBI 30 € 781,74 € 1.107,46 € 1.433,18 € 1.824,05 € 2.214,92 € 2.345,21

FRASCEL EVO 5 COMBI 35 € 857,14 € 1.214,27 € 1.571,42 € 1.999,98 € 2.428,55 € 2.571,41

INCENTIVO CONTO TERMICO

Modello/Model A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I  
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

FRASCEL EVO 5 COMBI 30 850 265 1600 590 470 680 80 800 1300 370 1280 1250

FRASCEL EVO 5 COMBI 35 960 265 1655 700 510 790 80 800 1355 370 1450 1305

Modello/Model O 
[mm]

P 
[mm]

Q 
[mm]

R 
[mm]

T 
[mm]

U 
[mm]

V 
[mm]

SS1 
[mm]

SS2 
[mm]

SR1 
[mm]

SR2 
[mm]

Z 
[mm]

FRASCEL EVO 5 COMBI 30 165 390 350 750 1120 1300 515 200 260 100 200 250

FRASCEL EVO 5 COMBI  35 165 390 400 750 1180 1300 515 200 260 100 200 250

ATTACCHI 
DRAULICI

MANDATA RITORNO POZZETTO SONDA R1 S1

1" FEM 1" FEM 1/2" FEM 1" MAS 1/2" MAS

Informazioni
tecniche.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

CAMERA DI COMBUSTIONE IN 

REFRATTARIO

La camera di combustione è interamente 

rivestita in materiale refrattario per una 

combuszione ottimale della legna.

The combustion chamber is fully lined 

with refractory material for optimal wood 

combustion.

A+

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COIBENTAZIONE

Il pannello coibentato mantiene il contenuto 

dell’acqua sempre alla stessa temperatura 

e permette di concentrare su di essa tutto il 

calore prodotto dalla combustione.

The insulated panel keeps the water content 

always at the same temperature and allows 

all the heat produced by combustion to be 

concentrated on it.

Kit 1 - solo corpo caldaia per impianti a vaso aperto

Kit 3 - n°1 serpentina termocamino vaso aperto e 

caldaia ausiliaria a vaso chiuso  

Kit 2 - n°1 serpentina per ACS con vaso aperto 

oppure scarico termico con vaso chiuso 

Kit 4 - n°2 serpentine per termocamino vaso aperto 

con ACS e caldaia ausiliaria vaso chiuso

M
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ri 
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ili
 *

* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).

DOTAZIONI DI SERIE

Per un miglior posizionamento del prodotto 

sono di serie le ruote e i piedini regolabili.

For better positioning of the product, castors 

and adjustable feet are standard.

KIT 1 - KIT 2 - KIT 3 - KIT 4

Diverse configurazioni idrauliche per gestire le 

richieste dell’impianto.

Different hydraulic configurations to handle 

system demands.

SERPENTINA I RAME ALETTATO

Per una massima efficienza di scambio.

Finned copper coil for maximum exchange 

efficiency.
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FRASCEL

Un classico intramontabile è il 
termocamino Frascel che può 
bruciare di base la legna, ma integrato 
del caricatore o della panca tutti i 
combustibili triti di piccola pezzatura 
quali pellet o nocciolino. La pratica 
porta a ghigliottina consente una 
chiusura perfetta della camera di 
combustione, e prevede anche 
l’apertura laterale per agevolare le 
operazioni di pulizia. Con un’ampia 
superficie di scambio termico, Frascel 
può riscaldare e produrre acqua calda 
sanitaria per abitazioni anche di grandi 
dimensioni.

PLUS

 » Ampio piano d’appoggio legna in 
ghisa

 » Ampia superficie di scambio
 » Sistema porte a ghigliottina con 

apertura laterale del vetro per favorire 
la pulizia 

 » Ampio vetro ceramico: per un’ottima 
visuale della fiamma

 » Produzione acqua calda sanitaria 
(optional)

 » Centralina elettronica: per gestione 
pompa e valvola deviatrice (optional)

A timeless classic is the Frascel 
fireplace stove, which can burn wood 
as a base, but which is integrated into 
the loader or bench with all small sized 
triti fuels such as pellets or hazelnuts. 
The practical guillotine door allows 
perfect closure of the combustion 
chamber, and also has a side opening 
to facilitate cleaning operations. With 
a large heat exchange surface, Frascel 
can heat and produce domestic hot 
water for even large homes. 

PLUS

 » Large wood shelf
 » Large exchange area
 » Glass guillotine doors system 

with side opening to facilitate the 
cleaning 

 » Large ceramic glass window: for an 
excellent view of the flame

 » Domestic hot water production 
(optional)

 » Electronic control unit: for 
management of the pump and 
diverter valve (optional)

TERMOCAMINO LEGNA.TERMOCAMINI
A LEGNA

9190



FRASCEL Informazioni
tecniche.

POTENZA 
POWER

POTENZA ALL’ACQUA 
H2O 

20kw 14,9kW

30kw 22,1kW

Fr
as

ce
l 2

0 
- 3

0

FRASCEL Informazioni
tecniche.

* Il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici con fabbisogno termico di 34,8 kW/mc ÷ 30(kcal/h)/mc, costruiti a norma della Legge 10/91. 
* The heated volume, should be understood approximately for buildings with heat requirement of 34.8 kW/M3 ÷ 30 (kcal/h)/mc

Modelli Frascel 20 e Frascel 30
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

20 30
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

690
860
400
250
585
//

550
450
145
//

660
820
460

1080
750
410
240
100
100
175
320
//
//
//
//

300

750
920
400
250
635
//

610
500
145
//

710
860
500

1180
800
470
240
100
100
175
350
//
//
//
//

300
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Modelli Frascel 20 e Frascel 30
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[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
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[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
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860
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//

300

Pasqualicchio S.r.l. Via Vannara- Zona Industriale - 82011 Paolisi (BN) Italia
Tel: +390823/951582 - 0823/950415 Fax: +390823/951700 – E-mail: info@ctpasqualicchio.it

Web: www.ctpasqualicchio.iti

N
R

L

K

E

H

 D

C
B

Q

Z

A

T

O

M

P

U

I
G

S

TN
R

L

K

E

H

 D

C
B

Q

Z

A

T

O

M

P

U

I
G

S
T

aggiornato al 02 febbraio 2017

FRASCEL 20 30

Volume riscaldabile [m3]*  
Heating surfice [m3]* 400 700

Combustibile  
Fuel Legna - Pellet / Wood - Pellet Legna - Pellet / Wood - Pellet

Potenza termica al focolare [kW÷Kcal/h]  
Burner thermal power [kW÷Kcal/h] 23,2 ÷ 20000 34,5 ÷ 30000

Potenza termica nominale  [kW÷Kcal/h]  
Nominal thermal power [kW÷Kcal/h] 18,6 ÷ 16000 27,8 ÷ 24000

Potenza termica al fluido [kW÷Kcal/h]  
Fluid thermal power [kW÷Kcal/h] 14,9 ÷ 12810 22,1 ÷ 19090

Potenza termica all’aria [kW÷Kcal/h]  
Air thermal power [kW÷Kcal/h] 3,7 ÷ 3207 5,7 ÷ 4940

Consumo orario massimo Legna-Pellet [kg/h]  
Max Wood-pellets consumption p/hour [kg/h] 4,6 6,9

Contenuto Acqua [l]  
Water capacity [l] 70 90

Pressione massima di esercizio [bar]  
Maximum working pressure [bar] 2 2

Temperatura max acqua caldaia [°C]  
Max hot water temperature [°C] 85 85

Attacchi Mandata ritorno Caldaia [’’]  
Outlet/Inlet boiler’s joints [’’] 1” 1”

Volume ambiente minimo  installazione [m3]  
Min.Volume environment for installation [m3] 60 60

Contenuto pellet Panca/Tramoggia [kg]  
Pellet banch / hopper capacity [kg] 40/60 40/60

Sezione canna fumaria ø [mm]  
Chimney section ø [mm] / 250 250

Peso (kg)  
Weight (kg) 250 310
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TERMOCOMPACT

Il Termocompact è un termocamino 
combinato è che può bruciare legna, 
pellet e nocciolino. Con apertura 
porta a ghigliottina, così da consentire 
una chiusura perfetta della camera 
di combustione, è contraddistinto 
da un’ampia superficie di scambio 
termico, ed un elevato contenuto 
di acqua tecnica così da riscaldare 
abitazioni fino a 250m2.

PLUS

 » Centralina elettronica
 » Sistema automatico per la 

combustione dei triti
 » Passaggio automatico  

legna - pellet 
 » Accensione automatica 
 » Pianali in ghisa
 » Elevata capacità silos
 » Sistema porte a ghigliottina con 

apertura laterale del vetro per favorire 
la pulizia 

 » Ampio vetro ceramico: per un’ottima 
visuale della fiamma

 » Possibilità di funzionamento a 
combustibile trito

 » Produzione acqua calda sanitaria 
(optional)

The Termocompact is a combined 
fireplace stove that can burn wood, 
pellets and hazelnuts. With a guillotine 
door opening, so as to allow a perfect 
closure of the combustion chamber, 
it is characterized by a large heat 
exchange surface, and a high thermal 
water content so as to heat homes up 
to 250m2.

PLUS

 » Electronic control unit
 » Automatic shredder combustion 

system
 » Automatic switchover 
 » wood - pellets 
 » Automatic ignition 
 » Cast iron shelves
 » High silo capacity
 » Guillotine door system with side glass 

opening for easy cleaning 
 » Large ceramic glass: for an excellent 

view of the flame
 » Possibility of operation with chopped 

fuel
 » Domestic hot water production 

(optional)

TERMOCAMINO POLICOMBUSTIBILE.
LEGNA - PELLET - NOCCIOLINO

TERMOCAMINI
POLICOMBUSTIBILI

Termocompact

MODELLI

30 – 20 
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* Il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici con fabbisogno termico di 34,8 kW/mc ÷ 30(kcal/h)/mc, costruiti a norma della Legge 10/91. 
* The heated volume, should be understood approximately for buildings with heat requirement of 34.8 kW/M3 ÷ 30 (kcal/h)/mc

Modelli Termocompact 20 e Frascel 30
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Modelli Termocompact 20 e Frascel 30
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La Pasqualicchio S.r.l. si riserva di apportare modi�che tecniche , dimensionali ed estetiche ai suoi prodotti al �ne di migliorarli,  senza preavviso.  Ciò non costituisce diritto di recesso per il committente.
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aggiornato al 02 febbraio 2017

Termocompact 20 30

Volume riscaldabile [m3]* Heating surfice [m3]* 400 700

Combustibile Fuel Legna - Pellet / Wood - Pellet Legna - Pellet / Wood - Pellet

Potenza termica al focolare [kW÷Kcal/h] Burner thermal power [kW÷Kcal/h] 23,2 ÷ 20000 34,5 ÷ 30000

Potenza termica nominale  [kW÷Kcal/h] Nominal thermal power [kW÷Kcal/h] 18,6 ÷ 16000 27,8 ÷ 24000

Potenza termica al fluido [kW÷Kcal/h] Fluid thermal power [kW÷Kcal/h] 14,9 ÷ 12810 22,2 ÷ 19090

Potenza termica all’aria [kW÷Kcal/h] Air thermal power [kW÷Kcal/h] 3,7 ÷ 3207 5,7 ÷ 4940

Consumo orario massimo Legna-Pellet [kg/h] Max Wood-pellets consumption p/hour [kg/h] 4,6 6,9

Contenuto Acqua [l] Water capacity [l] 70 90

Pressione massima di esercizio [bar] Maximum working pressure [bar] 2 2

Temperatura max acqua caldaia [°C] Max hot water temperature [°C] 85 85

Attacchi Mandata ritorno Caldaia [’’] Outlet/Inlet boiler’s joints [’’] 1” 1”

Volume ambiente minimo  installazione [m3] Min.Volume environment for installation [m3] 60 60

Contenuto pellet silos Termocompact [kg] Pellet tank capacity [kg] 85 85

Sezione canna fumaria ø [mm] Chimney section ø [mm] 250 250

Peso (kg) Weight (kg) 350 410

T E R M O C O M PA C T

TERMOCOMPACT Informazioni
tecniche. TERMOCOMPACT Informazioni

tecniche.

POTENZA 
POWER

POTENZA ALL’ACQUA 
H2O 

20kw 14,9kW

30kw 22,1kW
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ASPIRO
PLUS

CALDAIA A LEGNA PIROLITICA A FIAMMA INVERSA.
4 STELLE AMBIENTALI.

Aspiro Plus è la nuova generazione di caldaia 

a legna a fiamma inversa a gassificazione 

firmata Pasqualicchio. La fiamma inversa 

è una efficace ed intuitiva tecnologia che 

consente di avere una potenza più stabile ed 

una combustione più controllata, a beneficio 

del rendimento. Infatti, a differenza della 

normale combustione, ove i fumi tendono a 

salire verso la parte alta dello scambiatore 

prima ed in canna fumaria poi, la tecnologia 

Aspiro Plus costringe la fiamma verso 

il basso, in una camera di combustione 

totalmente in refrattario, aumentandone 

in maniera impressionante la temperatura. 

La tecnologia Aspiro Plus, della gamma 

Pasqualicchio, basa il suo funzionamento 

sul principio della gassificazione della legna. 

Il combustibile solido, a contatto con la 

brace, sviluppa dei gas che combinandosi 

con l’aria comburente (aria primaria) creano 

una miscela combustibile. Tale miscela 

viene aspirata attraverso le fenditure della 

griglia nella zona inferiore del focolare 

(zona di scambio) dove darà origine alla 

caratteristica “fiamma rovesciata”. La 

gassificazione, non bruciando in modo 

diretto la legna, ma utilizzando i gas in essa 

contenuti, permette uno sfruttamento totale 

del combustibile solido che si traduce in un 

elevato rendimento di combustione ed in un 

bassissimo impatto ambientale per l’assenza 

dei fumi di incombusti e di sostanze nocive. 

Aspiro Plus è la caldaia adatta per chi vuole 

riscaldarsi in modo economico e sostenibile, 

utilizzando come combustibile la legna e 

sfruttando al massimo il suo alto potere 

calorifico garantito da una serie di plus. 

Aspiro Plus is the new generation of 

Pasqualicchio reverse flame gasification 

wood boiler. The reverse flame is an effective 

and intuitive technology that allows to have 

a more stable power and a more controlled 

combustion, to the benefit of efficiency. In 

fact, unlike normal combustion, where the 

fumes tend to rise towards the upper part of 

the exchanger first and then in the flue pipe, 

Aspiro Plus technology forces the flame 

downwards, in a combustion chamber totally 

made of refractory material, impressively 

increasing the temperature. The Aspiro Plus 

technology, of the Pasqualicchio range, 

bases its operation on the principle of wood 

gasification. The solid fuel, in contact with 

the embers, develops gases that combine 

with the combustion air (primary air) to 

create a combustible mixture. This mixture 

is sucked through the slits in the grate into 

the lower area of the firebox (exchange zone) 

where it will give rise to the characteristic 

“upturned flame”. Gasification, which does 

not burn wood directly but uses the gases 

contained in it, allows total exploitation 

of the solid fuel, which translates into 

high combustion efficiency and very low 

environmental impact due to the absence 

of unburnt fumes and harmful substances. 

Aspiro Plus is the right boiler for those who 

want to heat themselves in an economic and 

sustainable way, using wood as fuel and 

making the most of its high calorific power 

guaranteed by a series of pluses. 

MODELLI  

50 – 35 – 25

IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

4 STELLE


CALDAIE
A LEGNA
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7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

PULIZIA DEI TURBOLATORI

Fascio tubiero dotato di turbolatori per aumentare 

il rendimento e con pulizia automatica.

Tube bundle equipped with turbulators to 

increase efficiency and with automatic cleaning.

ASPIRO PLUS TECHNOLOGY

Combustione a fiamma inversa.

Reverse flame combustion.

CONTO TERMICO 1.5

Massimo contributo del conto termico.

Maximum contribution from the thermal account.

DOPPI ATTUATORI

Gestione dell’aria primaria e secondaria mediante 

l’uso di 2 attuatori motorizzati.

Primary and secondary air management through the 

use of 2 motorised actuators.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

SONDA LAMBDA

Rilevazione della concentrazione di ossigeno 

all’interno del gas di scarico.

Lambda probe, detection of oxygen concentration in 

the exhaust gas.

A+

Classe energetica.

Energy class.

4 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COIBENTAZIONE IN REFRATTARIO

La camera inferiore è realizzata in refrattario per 

aumentare la temperatura di combustione.

The lower chamber is made of refractory material 

to increase the combustion temperature.
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50 42,51 91,3 680 170 10 160 150 A+

35 31,34 91 600 140 7,3 160 130 A+

25 24,67 91 530 105 6 160 115 A+
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DESCRIZIONE A B C D E F

Aspiro Plus 50 € 3.825,90 € 5.420,03 € 7.014,15 € 8.927,10 € 10.840,05 € 11.477,70

Aspiro Plus 35 € 2.538,54 € 3.596,27 € 4.653,99 € 5.923,26 € 7.192,53 € 7.615,62

Aspiro Plus 25 € 1.998,27 € 2.830,88 € 3.663,50 € 4.662,63 € 5.661,77 € 5.994,81

INCENTIVO CONTO TERMICO

Informazioni
tecniche.
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Aspiro Plus 35
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ESSENTIAL

CALDAIA COMPATTA.
PELLET, NOCCIOLINO. CLASSE 5.

Essential è la rappresentazione 

del minimalismo che non scende 

a compromessi con l’esplosione 

di potenza. Essential garantisce la 

maggiore efficienza dello scambiatore 

con i suoi 4 giri di fumo. 

Essential rappresenta l’applicazione del 

design alla formula Hybrid Bi- Power. 

Essential, unione della massima 

espressione del ‘’bello’’ e della tecnica 

più evoluta. 
Un ulteriore punto di forza è l’innovativo 

braciere autopulente Comfort Automatic 

Clean, garantendo una manutenzione ridotta 

e una lunga durata nel tempo. La pulizia 

automatica del fascio tubiero aggiunge 

un livello di comodità senza precedenti, 

assicurando che Essential mantenga le sue 

prestazioni ottimali nel tempo.

L’utilizzo di spessori generosi garantisce 

robustezza ed affidabilità del prodotto e 

rappresenta un punto di forza dell’Essential.

Essential is the epitome of minimalism 

that does not compromise on power 

explosion. Essential guarantees the 

highest efficiency of the exchanger 

with its 4 smoke passes. 

Essential represents the application of 

design to the Hybrid Bi- Power formula. 

Essential, a combination of the highest 

expression of ‘’beauty’’ and the most 

advanced technology. 
A further highlight is the innovative Comfort 

Automatic Clean self-cleaning brazier, 

ensuring low maintenance and long life. The 

automatic cleaning of the tube bundle adds 

an unprecedented level of convenience, 

ensuring that Essential maintains its optimal 

performance over time.

The use of generous thicknesses ensures 

robustness and reliability of the product and 

is a strong point of the Essential.

MODELLI

31 - 27 - 24 - 20 - 15

IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

5 STELLE


CALDAIE
COMPATTE

103102



7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

DISPLAY TOUCH

Pannello di controllo touch a sei tasti.

Six-button touch control panel.

A+

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

TOTAL CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

DOPPIA PORTA

Porta coibentata della camera di combustione e 

portellone esterno di protezione.

Insulated combustion chamber door and protective 

outer door.

DESCRIZIONE A B C D E F

Essential 31  € 2.515,05 € 3.562,99 € 4.610,93 € 5.868,45 € 7.125,98 € 7.545,15

Essential 27  € 2.187,00 € 3.098,25 € 4.009,50 € 5.103,00 € 6.196,50 € 6.561,00

Essential 24  € 1.944,00 € 2.754,00 € 3.564,00 € 4.536,00 € 5.508,00 € 5.832,00

Essential 20  € 1.620,00 € 2.295,00 € 2.970,00 € 3.780,00 € 4.590,00 € 4.860,00

Essential 15  € 1.312,20 € 1.858,95 € 2.405,70 € 3.061,80 € 3.717,90 € 3.936,60

INCENTIVO CONTO TERMICO

Informazioni
tecniche.

Re
nd

im
en

to
 %

Po
te

nz
a 

No
m

in
al

e 
kW

 

De
sc

riz
io

ne

Pe
so

 k
g

Co
nt

en
ut

o 
d’

ac
qu

a 
(l)

Cl
as

se
 e

ne
rg

et
ic

a

Us
ci

ta
 fu

m
i m

m

31 31,05 93,11 320 31,8 7,06 100 35 A+ 290

27 27 92,94 320 31,8 6,15 100 35 A+ 250

24 24 92,82 320 31,8 5,48 100 35 A+ 220

20 20 92,66 290 31,8 4,58 80 27,5 A+ 190

15 16,2 92,5 290 31,8 3,43 80 27,5 A+ 160
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* I valori sono ottenuti considerando un coefficiente termico di 35kcal/mq. Il dato e’ puramente indicativo perche’ non tiene conto del grado di dispersione termica dell’abitazione (ad esempio il 
numero ed il tipo di infissi presenti, la coibentazione dell’abitazione, la presenza o meno del cappotto termico ecc).

Modello C (mm)

15 - 20 350

24 - 27 - 31 450

13
50

CONTO TERMICO 1.5

Massimo contributo del conto termico.

Maximum contribution from the thermal account.
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COMPACT
POWER PLUS

CALDAIA POLICOMBUSTIBILE.
LEGNA, PELLET, NOCCIOLINO. CLASSE 5.

Massima concezione del compatto, 

garantisce la maggiore efficienza dello 

scambiatore con i suoi 4 giri di fumo. 

Vivere Compact Power Plus significa 

applicare l’estremo design domestico alla 

vita industriale della formula Hybrid Bi-

Power. La particolarità di Compact Power 

Plus è rappresentata da un’unica camera di 

combustione capace di accogliere, nella sua 

“bocca di fuoco”, indistintamente pellet e altri 

combustibili triti. 

Dotata di sonda lambda, cervello gestionale 

del sistema, regola automaticamente la 

combustione con la lettura in tempo reale 

del valore delle emissioni; Compact Power 

Plus è impreziosita da un touch screen per il 

controllo totale dell’impianto. 

Di serie sono previsti due attuatori (serrande) 

che, regolati da sonda lambda, fungono 

da semafori e dosano la quantità di aria 

primaria e secondaria in ingresso. All’interno 

della camera di combustione vi è il cilindro, 

realizzato in acciaio con alta densità alluminia, 

resistente a 1.100 gradi e che ottimizza la 

combustione facendo divenire Compact 

Power Plus l’eccellenza della specie. 

Il caricamento del combustibile nel braciere 

è affidato ad un motore con inverter per 

una modalità continua, senza variazione di 

fiamma. La Compact Power Plus ha, come 

optional, la pulizia automatica del braciere 

per garantine una lunga autonomia di 

combustione. L’ambio fascio tubiero è dotato 

di turbolatori che ne aumentano il rendimento 

e ne permettono la pulizia automatica. Nulla 

è lasciato al caso per questo prodotto di alta 

fascia.

The ultimate in compact design, it guarantees 

the highest efficiency of the exchanger with 

its 4 smoke passes. Living Compact Power 

Plus means applying the extreme domestic 

design to the industrial life of the Hybrid Bi-

Power formula. The special feature of the 

Compact Power Plus is a single combustion 

chamber that can accommodate pellets and 

other burned fuels indiscriminately in its “fire 

mouth”. 

Equipped with a lambda probe, the 

management brain of the system, it 

automatically regulates combustion by 

reading the emission value in real time; 

Compact Power Plus is enhanced by a touch 

screen for total control of the system. 

Two actuators (dampers), regulated by a 

lambda probe, act as traffic lights and dose 

the quantity of primary and secondary air 

entering. Inside the combustion chamber 

there is the cylinder, made of steel with high 

alumina density, resistant to 1,100 degrees 

and which optimises combustion making 

Compact Power Plus the excellence of the 

species. 

Fuel loading into the brazier is done by a 

motor with an inverter for a continuous mode, 

without flame variation. The Compact Power 

Plus has optional automatic brazier cleaning 

to ensure long combustion autonomy. 

The entire tube bundle is equipped with 

turbulators that increase its efficiency and 

allow automatic cleaning. Nothing is left to 

chance for this high-end product.

MODELLI

100 – 80 – 60 – 48  - 38 – 32 – 25 

IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

STELLE
80-60-25
100-48-38-32




CALDAIE
POLICOMBUSTIBILI
LEGNA, PELLET, 
NOCCIOLINO

107106



CASSETTI RECUPERO CENERI (optional)

Le ceneri vengono compattate in cassetti asportabili 

estraibili per una facile pulizia.

The ashes are compacted in removable drawers for 

easy cleaning.

MODALITA’ LEGNA

La caldaia permette la gestione della legna oltre che 

di combustibili triti.

The boiler allows the management of wood as well 

as trimmed fuels.

SONDA LAMBDA

rilevazione della concentrazione di ossigeno 

all’interno del gas di scarico. Lambda probe detects 

the concentration of oxygen in the exhaust gas.

STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

25-60-80 kW 5 Stelle Ambientali

32-38-48-100 kW 4 Stelle Ambientali.

High environmental performance certification.

25-60-80 kW 5 Environmental Stars

32-38-48-100 kW 4 Environmental Stars

KIT IDRUAULICO di serie su 25-32-38

Su questi modelli è presente di serie la 

dotazione idraulica per la connessione 

all’impianto.

On these models there is hydraulic equipment 

for connection to the system as standard.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOTAL CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del 

fascio tubiero. Self-cleaning brazier; automatic 

tube bundle cleaning.

ATTUATORI

Sistema elettrico che regola i registri di aria 

primaria e secondaria e la velocità degli 

aspiratori dei fumi. 

Electrical system that regulates the primary and 

secondary air registers and the speed of the 

smoke extractors.

DESCRIZIONE A B C D E F

Compact Power Plus 100  € 9.000,00 € 12.750,00 € 16.500,00 € 21.000,00 € 25.500,00 € 27.000,00

Compact Power Plus 80  € 7.200,00 € 10.200,00 € 13.200,00 € 16.800,00 € 20.400,00 € 21.600,00

Compact Power Plus 60  € 5.400,00 € 7.650,00 € 9.900,00 € 12.600,00 € 15.300,00 € 16.200,00

Compact Power Plus 48  € 4.320,00 € 6.120,00 € 7.920,00 € 10.080,00 € 12.240,00 € 12.960,00

Compact Power Plus 38  € 3.420,00 € 4.845,00 € 6.270,00 € 7.980,00 € 9.690,00 € 10.260,00

Compact Power Plus 32 € 2.592,00 € 3.672,00 € 4.752,00 € 6.048,00 € 7.344,00 € 7.776,00

Compact Power Plus 25  € 2.025,00 € 2.868,75 € 3.712,50 € 4.725,00 € 5.737,50 € 6.075,00

INCENTIVO CONTO TERMICO

Informazioni
tecniche.
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100 100 92,6 1160 135 22,9 200 270 A+

80 80 92,7 1150 135 18,4 200 270 A+

60 60 92,8 820 120 13,7 130 180 A+

48 48 92,8 810 120 11 130 180 A+

38 38 92,8 595 95 8,7 130 135 A+

32 32 93,5 585 95 7,3 130 135 A+

25 25 94,4 480 95 5,6 130 90 A+
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Modello/Model A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] L [mm] M [mm]

1350 4951 5401 2356 02 1107

O [mm] ØZ [mm]

1301350 4951 5401 235 6021 107

CPP32 - CPP38 1500 8284 95 1540 1323 6021 257

CPP48 - CPP60 17001 6561 000 495 15 01 5 0 6521 412

CPP80 - CPP100 18001 7101 2304 95 15 01 7301 1 0

130

130

1 0

200

570

620
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CS5

CALDAIA POLICOMBUSTIBILE.
LEGNA, PELLET, NOCCIOLINO. CLASSE 5.

La CS5 è la caldaia Pasqualicchio 

certificata EN 303:5 2012 in classe 5 che 

può beneficiare degli incentivi per il conto 

termico. Una policombustibile certificata a 

pellet composta da sistema automatico di 

caricamento del combustibile con coclea a 

doppio salto, coibentazione interna su tutte 

le superfici, turbolatori di serie, gestione 

separata aria di combustione primaria e 

secondaria. L’intera camera di combustione 

è resistente alle alte temperature e la 

particolare conformazione del bruciatore in 

ghisa permette l’insufflaggio differenziato 

dell’aria, per una combustione ottimale. La 

CS5 ha un’ampia superficie di scambio 

termico per un maggiore e migliore scambio 

termico. 

La realizzazione di un sistema di doppia 

gestione dell’aria di combustione, ha 

permesso di realizzare una caldaia 

più efficiente in termini di rendimenti. 

L’immissione dell’aria primaria effettuata dai 

fori di ingresso dell’anello in ghisa, consente 

l’attivazione della combustione; mentre 

l’immissione di aria secondaria insufflata 

nella camera di combustione permette il 

mantenimento costante di alti rendimenti.

I numerosi sistemi di sicurezza integrati 

garantiscono il più ottimale funzionamento 

della caldaia che è consigliata sia per 

ambienti civili che per indusstriali.

CS5 is the Pasqualicchio boiler certified 

EN 303:5 2012 in class 5 that can benefit 

from incentives for the thermal account. A 

certified pellet multi-fuel boiler consisting 

of an automatic fuel loading system with a 

double-step auger, internal insulation on 

all surfaces, standard turbulators, separate 

primary and secondary combustion air 

management. The entire combustion 

chamber is resistant to high temperatures 

and the particular conformation of the burner 

allows the differentiated blowing of the air, 

for optimal combustion. The CS5 has a large 

heat exchange surface for greater and better 

heat exchange. 

The implementation of a dual combustion air 

management system has resulted in a more 

efficient boiler in terms of efficiency. The 

intake of primary air through the inlet holes 

of the cast iron ring allows combustion to be 

activated, while the intake of secondary air 

blown into the combustion chamber allows 

high efficiencies to be maintained.

The numerous integrated safety systems 

guarantee the most optimal operation of 

the boiler, which is recommended for both 

domestic and industrial environments.

MODELLI  

500 – 400 – 300 - 230 - 180 – 130  - 99 
80 - 60 – 40  - 34

IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

4 STELLE



CALDAIE
POLICOMBUSTIBILI

Esplora le specifiche tecniche e ulteriori informazioni sul nostro sito web:

Per scoprire dettagli tecnici specifici, caratteristiche avanzate e ulteriori informazioni 
sulla nostra caldaia, ti invitiamo a visitare il nostro sito web ufficiale. Lì troverai schede 
tecniche complete, guide dettagliate e risorse utili per aiutarti a fare la scelta migliore 
per le tue esigenze di riscaldamento.

www.pasqualicchio.it

PLUS

 » Air System Gestione automatica aria 
combustione primaria e secondaria

 » Candeletta ceramica accensione 
automatica di serie è fornita da 
candeletta in ceramica con un 
consumo di energia nettamente 
inferiore alle candelette tradizionali in 
metallo

 » Double-jump screw Sistema a doppia 
coclea in acciaio per il trasporto del 
combustibile

 » Safety Lock System sistema anti-
ritorno fiamma per prevenire ritorni di 
fiamma nel serbatoio

PLUS

 » Air System Automatic primary 
and secondary combustion air 
management

 » Ceramic glow plug automatic 
ignition as standard with significantly 
lower energy consumption than 
conventional metal glow plugs

 » Double-jump screw Double steel 
screw system for fuel transport

 » Safety Lock System flashback 
arrestor to prevent flashbacks in the 
tank

111110



CSB5

CALDAIA POLICOMBUSTIBILE.
LEGNA, PELLET, NOCCIOLINO, CIPPATO. CLASSE 5.

La CSB5 è la caldaia Pasqualicchio 

certificata EN 303:5 2012 in classe 5 che 

può beneficiare degli incentivi per il conto 

termico. Una policombustibile certificata a 

pellet composta da sistema automatico di 

caricamento del combustibile con coclea a 

doppio salto, coibentazione interna su tutte 

le superfici, turbolatori di serie, gestione 

separata aria di combustione primaria e 

secondaria. L’intera camera di combustione 

è resistente alle alte temperature e la 

particolare conformazione del bruciatore in 

ghisa permette l’insufflaggio differenziato 

dell’aria, per una combustione ottimale. La 

CSB5 ha un’ampia superficie di scambio 

termico per un maggiore e migliore scambio 

termico. 

La tramoggia cilindrica e il sistema agitatore 

inferiore permettono alla caldaia di utilizzare, 

oltre al trito di piccola pezzatura, anche il 

cippato.

La realizzazione di un sistema di doppia 

gestione dell’aria di combustione, ha 

permesso di realizzare una caldaia 

più efficiente in termini di rendimenti. 

L’immissione dell’aria primaria effettuata dai 

fori di ingresso dell’anello in ghisa, consente 

l’attivazione della combustione; mentre 

l’immissione di aria secondaria insufflata 

nella camera di combustione permette il 

mantenimento costante di alti rendimenti.

I numerosi sistemi di sicurezza integrati 

garantiscono il più ottimale funzionamento 

della caldaia che è consigliata sia per 

ambienti civili che per indusstriali.

CSB5 is the Pasqualicchio boiler certified 

EN 303:5 2012 in class 5 that can benefit 

from incentives for the thermal account. A 

certified pellet multi-fuel boiler consisting 

of an automatic fuel loading system with a 

double-step auger, internal insulation on 

all surfaces, standard turbulators, separate 

primary and secondary combustion air 

management. The entire combustion 

chamber is resistant to high temperatures 

and the particular conformation of the burner 

allows the differentiated blowing of the air, 

for optimal combustion. The CSB5 has a 

large heat exchange surface for greater and 

better heat exchange. 

The cylindrical hopper and the bottom 

agitator system allow the boiler to use wood 

chips in addition to small-sized chopped 

wood.

The implementation of a dual combustion air 

management system has resulted in a more 

efficient boiler in terms of efficiency. The 

intake of primary air through the inlet holes 

of the cast iron ring allows combustion to be 

activated, while the intake of secondary air 

blown into the combustion chamber allows 

high efficiencies to be maintained.

The numerous integrated safety systems 

guarantee the most optimal operation of 

the boiler, which is recommended for both 

domestic and industrial environments.

MODELLI

500 – 400 – 300 - 230 - 180 – 130  - 99 
80 - 60 – 40  - 34
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CALDAIE
POLICOMBUSTIBILI

Esplora le specifiche tecniche e ulteriori informazioni sul nostro sito web:

Per scoprire dettagli tecnici specifici, caratteristiche avanzate e ulteriori informazioni 
sulla nostra caldaia, ti invitiamo a visitare il nostro sito web ufficiale. Lì troverai schede 
tecniche complete, guide dettagliate e risorse utili per aiutarti a fare la scelta migliore 
per le tue esigenze di riscaldamento.

www.pasqualicchio.it

PLUS

 » Air System Gestione automatica aria 
combustione primaria e secondaria

 » Tramoggia e coclea maggiorata per 
utilizzo cippato

 » Double-jump screw Sistema a doppia 
coclea in acciaio per il trasporto del 
combustibile

 » Safety Lock System sistema anti-
ritorno fiamma per prevenire ritorni di 
fiamma nel serbatoio

PLUS

 » Air System Automatic primary 
and secondary combustion air 
management

 » Oversized hopper and auger for use 
with wood chips

 » Double-jump screw Double steel 
screw system for fuel transport

 » Safety Lock System flashback 
arrestor to prevent flashbacks in the 
tank
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CS MARINA

CALDAIA POLICOMBUSTIBILE.
LEGNA, PELLET, NOCCIOLINO.

La CS è la caldaia policombustibile targata 

Pasqualicchio che nasce per soddisfare 

le più svariate esigenze di riscaldamento. 

È una macchina molto versatile, grazie 

alla possibilità di bruciare svariati tipi 

di combustibile quali pellet, nocciolino, 

bricchetti e legna. Grazie all’ampio range di 

potenze che va da 34kw a 4.000 kw, riesce 

a soddisfare le esigenze di riscaldamento 

e produzione di acqua sanitaria (se 

opportunamente accessoriata)  in locali 

residenziali, civili e industriali.

Dotata di tutta una serie di sistemi di 

sicurezza, la caldaia può essere accessoriata 

con una serie di optional per il controllo e 

l’automatizzazione della stessa.

Adatta per chi vuole abbattere sensibilmente 

i costi del riscaldamento senza rinunciare 

alla possibilità di utilizzare i combustibili più 

differenti, tra cui legna, pellet, nocciolino, e 

triti di piccola pezzatura. Lo scambiatore di 

calore orizzontale garantisce alti rendimenti e 

massima facilità di pulizia mentre la gestione 

della combustione è affidata all’elettronica a 

bordo macchina. Il display fornito è di facile 

utilizzo e permette di gestire la macchina 

nella sua totale funzionalità.

CS is the Pasqualicchio polycombustible 

boiler designed to meet the most varied 

needs of heating. It is a very versatile 

machine, thanks to the possibility of burning 

various types of fuel such as pellets, 

hazelnuts, briquettes and wood. Thanks 

to the wide range of powers that goes 

from 34kw to 4.000 kw, it is able to satisfy 

the needs of heating and sanitary water 

production in residential, civil and industrial 

premises.

Equipped with a whole series of safety 

systems, the boiler can be equipped with 

a range of optional extras to control and 

automate it.

It is suitable for those who want to 

significantly reduce heating costs without 

renouncing the possibility of using the 

most diverse fuels, including wood, pellets, 

peanuts, and small-sized chopped wood. 

The horizontal heat exchanger guarantees 

high efficiency and maximum ease of 

cleaning, while combustion management 

is entrusted to the machine’s on-board 

electronics. The display provided is user-

friendly and allows the machine to be 

managed in its full functionality.

MODELLI

da 34 fino a  2000

IDRO  
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EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
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CALDAIE
POLICOMBUSTIBILI

Esplora le specifiche tecniche e ulteriori informazioni sul nostro sito web:

Per scoprire dettagli tecnici specifici, caratteristiche avanzate e ulteriori informazioni 
sulla nostra caldaia, ti invitiamo a visitare il nostro sito web ufficiale. Lì troverai schede 
tecniche complete, guide dettagliate e risorse utili per aiutarti a fare la scelta migliore 
per le tue esigenze di riscaldamento.

www.pasqualicchio.it

PLUS

 » Double-jump screw Sistema a doppia 
coclea in acciaio per il trasporto del 
combustibile

 » Safety Lock System sistema anti-
ritorno fiamma per prevenire ritorni di 
fiamma nel serbatoio

 » Candeletta ceramica accensione 
automatica di serie è fornita da 
candeletta in ceramica con un 
consumo di energia nettamente 
inferiore alle candelette tradizionali in 
metallo

PLUS

 » Double-jump screw Double steel 
screw system for fuel transport

 » Safety Lock System flashback 
arrestor to prevent flashbacks in the 
tank

 » Ceramic glow plug automatic 
ignition as standard with significantly 
lower energy consumption than 
conventional metal glow plugs
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CSB MARINA

CALDAIA POLICOMBUSTIBILE.
LEGNA, PELLET, NOCCIOLINO, CIPPATO.

La CSB è la policombustibile Pasqualicchio 

che può bruciare anche cippato e segatura, 

oltre a pellet, nocciolino, legna e combustibili 

triti di piccola pezzatura. Dotata di tramoggia 

a tronco di cono con agitatore interno, il suo 

sistema di caricamento del combustibile da 

un lato ed il particolare bruciatore dall’altro, 

permettono di trasportare e bruciare 

combustibili più ostici. La CSB Marina è 

disponibile in potenze da 34kW a 4000kW. 

Grazie all’ampio range di potenze, riesce 

a soddisfare le esigenze di riscaldamento 

e produzione di acqua sanitaria in locali 

residenziali, civili e industriali.

Dotata di efficienti sistemi di sicurezza, la 

caldaia può essere accessoriata con gli 

optional per il controllo e l’automatizzazione 

della stessa. Adatta per chi vuole abbattere 

sensibilmente i costi del riscaldamento 

senza rinunciare alla possibilità di utilizzare i 

combustibili più differenti, tra cui legna, pellet, 

nocciolino, e triti di piccola pezzatura. Lo 

scambiatore di calore orizzontale garantisce 

alti rendimenti e massima facilità di pulizia 

mentre la gestione della combustione è 

affidata all’elettronica a bordo macchina. Il 

display fornito è di facile utilizzo e permette 

di gestire la macchina nella sua totale 

funzionalità.

The CSB is the Pasqualicchio 

polycombustible fuel that can also burn 

wood chips and sawdust, as well as pellets, 

hazelnuts, wood and small size triti fuels. 

Equipped with a truncated cone hopper 

with internal agitator, its fuel loading system 

on one side and the special burner on the 

other, allow you to transport and burn more 

difficult fuels. The CSB Marina is available in 

powers from 34kW to 4000kW. Thanks to 

the wide range of powers, it is able to meet 

the needs of heating and domestic hot water 

production in residential, civil and industrial 

premises.

Equipped with efficient safety systems, the 

boiler can be equipped with optional extras 

for control and automation. It is suitable 

for those who want to significantly reduce 

heating costs without renouncing the 

possibility of using the most diverse fuels, 

including wood, pellets, peanuts, and small-

sized chopped wood. The horizontal heat 

exchanger guarantees high efficiency and 

maximum ease of cleaning, while combustion 

management is entrusted to the machine’s 

on-board electronics. The display provided 

is user-friendly and allows the machine to be 

managed in its full functionality.

IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

CALDAIE
POLICOMBUSTIBILI

Esplora le specifiche tecniche e ulteriori informazioni sul nostro sito web:

Per scoprire dettagli tecnici specifici, caratteristiche avanzate e ulteriori informazioni 
sulla nostra caldaia, ti invitiamo a visitare il nostro sito web ufficiale. Lì troverai schede 
tecniche complete, guide dettagliate e risorse utili per aiutarti a fare la scelta migliore 
per le tue esigenze di riscaldamento.

www.pasqualicchio.it

PLUS

 » Tramoggia e coclea maggiorata per 
utilizzo cippato

 » Double-jump screw Sistema a doppia 
coclea in acciaio per il trasporto del 
combustibile

 » Safety Lock System sistema anti-
ritorno fiamma per prevenire ritorni di 
fiamma nel serbatoio

 » Candeletta ceramica accensione 
automatica di serie è fornita da 
candeletta in ceramica con un 
consumo di energia nettamente 
inferiore alle candelette tradizionali in 
metallo

PLUS

 » Oversized hopper and auger for use 
with wood chips

 » Double-jump screw Double steel 
screw system for fuel transport

 » Safety Lock System flashback 
arrestor to prevent flashbacks in the 
tank

 » Ceramic glow plug automatic 
ignition as standard with significantly 
lower energy consumption than 
conventional metal glow plugs

MODELLI

da 34 fino a  2000
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GAL 

GENERATORE D’ARIA CALDA A LEGNA.
ECO-FRIENDLY E SOSTENIBILE.

Il generatore ad aria GAL rappresenta 

un’opzione ecologica e efficiente per 

riscaldare glii spazi industriali o residenziali in 

modo sostenibile e confortevole.

Eco-Friendly e Sostenibile: Alimentato dalla 

potenza della natura, questo generatore 

utilizza legna come fonte di energia, 

riducendo l’impatto ambientale.

Il generatore di aria GAL è dotato del classico 

percorso a giri di fumo, lungo il quale il calore 

“di scarto” della combustione, detenuto dai 

fumi di scarico, viene valorizzato e destinato 

al riscaldamento totale.

L’interno realizzato interamente in Acciaio 

INOX e la presenza di porte coibentate da 

spessi strati di materiale refrattario riducono 

al massimo le dispersioni termiche, facendo 

sì che il rendimento superi l’80% (superiore 

quindi al 70% richiesto dalla normativa per 

accedere agli sgravi fiscali del 36% sull’IRPEF 

previsto per il risparmio energetico). Il 

caricamento del combustibile è effettuato 

dallo sportello superiore che é dotato di 

maniglia. L’uscita dei fumi della camera di 

combustione è collegata allo scambiatore di 

calore posto al di sopra della stessa.

Lo scambiatore di calore è costituito da una 

serie di tubi che discendono dalla parte 

posteriore e si collegano al tiraggio il quale è 

comandato da un motore esterno.

Sul pannello di controllo vi sono gli interruttori 

per l’avviamento del motore per il tiraggio 

e l’avviamento dei ventilatori di mandata 

dell’aria da riscaldare.

Nonostante la sua semplicità di utilizzo il 

GAL permette di riscaldare ampie metrature 

utilizzando un combustibile economico 

come la legna.

The GAL air heater is an environmentally 

friendly and efficient option for heating 

industrial or residential spaces in a 

sustainable and comfortable way.

Eco-Friendly and Sustainable: Powered 

by the power of nature, this generator 

uses wood as an energy source, reducing 

environmental impact.

The GAL air generator is equipped with the 

classic smoke path, along which the ‘waste’ 

heat from combustion, held by the exhaust 

fumes, is utilised and used for total heating.

The interior, made entirely of stainless steel, 

and the presence of doors insulated by thick 

layers of refractory material reduce heat 

dispersion to the utmost, ensuring that the 

efficiency exceeds 80% (thus higher than the 

70% required by the regulations to access 

the 36% IRPEF tax relief provided for energy 

savings). Fuel is loaded from the upper 

door, which is equipped with a handle. The 

smoke outlet of the combustion chamber is 

connected to the heat exchanger located 

above it.

The heat exchanger consists of a series 

of pipes that descend from the rear and 

connect to the draught, which is controlled 

by an external motor.

On the control panel there are switches 

for starting the motor for the draught and 

starting the supply fans for the air to be 

heated.

In spite of its simplicity of use, GAL allows 

large areas to be heated using an economical 

fuel such as wood.

MODELLI

350 – 250 - 150 – 90 – 60 – 30k
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Esplora le specifiche tecniche e ulteriori informazioni sul nostro sito web:

Per scoprire dettagli tecnici specifici, caratteristiche avanzate e ulteriori informazioni 
sulla nostra caldaia, ti invitiamo a visitare il nostro sito web ufficiale. Lì troverai schede 
tecniche complete, guide dettagliate e risorse utili per aiutarti a fare la scelta migliore 
per le tue esigenze di riscaldamento.

www.pasqualicchio.it

PLUS

 » Uscita aria calda superiore
 » Combustion Chamber. Ampia camera 

di combustione.
 » Over-Temperature Alarm. Allarme di 

sovratemperatura aria in uscita.
 » Ventilation. Ventilatore ambiente ad 

alte prestazioni.
 » Easy To Use. Semplicità di utilizzo.
 » Easy Maintenance. Semplicità di 

manutenzione.
 » Switchboard. Dimensioni compatte 

con quadro elettrico a bordo 
macchina.

PLUS

 » Upper hot air outlet
 » Combustion Chamber. Large 

combustion chamber.
 » Over-Temperature Alarm. Outlet air 

over-temperature alarm.
 » Ventilation. High-performance room 

fan.
 » Easy To Use. Ease of Use.
 » Easy Maintenance. Easy Maintenance.
 » Switchboard. Compact dimensions 

with switchboard.
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GA

GENERATORE D’ARIA CALDA.
LEGNA, PELLET, NOCCIOLINO.

L’ampia gamma Pasqualicchio, si completa 

con i generatori di calore a biomassa, sistemi 

adatti a chi ha necessità di riscaldamento 

ma non ha la predisposizione di un impianto 

idraulico tale da poter collegare il generatore a 

collettori di calore. I generatori Pasqualicchio 

utilizzano la collaudata geometria a 3 giri 

di fumo a tubi orizzontali, per sfruttare 

al massimo i fumi di combustione. Il GA 

è un generatore di calore alimentato a 

combustibili triti di piccola pezzatura quali 

pellet e nocciolino che può bruciare in tutta 

autonomia.  È adatto a fornire calore in locali 

ove non è predisposto un impianto idraulico, 

quali magazzini, officine, aziende, serre, vivai, 

allevamenti. Grazie all’adattabilità del sistema 

di diffusione d’aria, il GA può riscaldare in 

prossimità del luogo d’installazione tramite 

la predisposizione standard di split frontali 

e laterali, oppure in una o più posizioni 

distanti dal generatore, tramite un plenum 

canalizzatore da opzionarsi in fase di ordine. 

Il GA Pasqualicchio può beneficiare di molti 

sussidi governativi previsti in diversi paesi 

della Comunità europea.

Pasqualicchio’s wide range is completed 

with biomass heat generators, systems 

suitable for those who need heating but 

do not have the plumbing to connect the 

generator to heat collectors. Pasqualicchio 

generators use the tried and tested 3-flue 

geometry with horizontal pipes, to make 

the most of the combustion fumes. The GA 

is a heat generator fuelled by small-sized 

chopped fuels such as pellets and peanuts 

that can burn independently.  It is suitable for 

supplying heat in rooms where there is no 

plumbing, such as warehouses, workshops, 

farms, greenhouses, nurseries.

Thanks to the adaptability of the air diffusion 

system, the GA can heat in close proximity to 

the installation site by means of the standard 

front and side splits, or in one or more 

positions away from the generator, by means 

of a ducted plenum to be opted for when 

ordering. The GA Pasqualicchio can benefit 

from many government subsidies provided 

in various European Community countries.

MODELLI

350 – 270 – 200 – 150 - 120 – 80 – 60 – 40 
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BASSE
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Esplora le specifiche tecniche e ulteriori informazioni sul nostro sito web:

Per scoprire dettagli tecnici specifici, caratteristiche avanzate e ulteriori informazioni 
sulla nostra caldaia, ti invitiamo a visitare il nostro sito web ufficiale. Lì troverai schede 
tecniche complete, guide dettagliate e risorse utili per aiutarti a fare la scelta migliore 
per le tue esigenze di riscaldamento.

www.pasqualicchio.it

PLUS

 » MULTIFUEL BOILER Policombustibile
 » AUTOMATIC IGNITION Accensione 

automatica
 » PELLET LEVEL SENSOR Sensore 

livello pellet in tramoggia
 » DOOR SECURITY SWITCHES Switch 

sicurezza porte
 » Safety Lock System sistema anti-

ritorno fiamma per prevenire ritorni di 
fiamma nel serbatoio

 » Candeletta ceramica accensione 
automatica di serie è fornita da 
candeletta in ceramica con un 
consumo di energia nettamente 
inferiore alle candelette tradizionali in 
metallo

 » Elettroventilatore il potente elettro-
ventilatore permette la spinta dell’aria 
calda verso lo split, o il canalizzatore, 
in uscita del generatore. La portata del 
ventilatore consente la giusta uscita di 
quantità di aria calda in funzione della 
potenza e della superficie riscaldabile

PLUS

 » MULTIFUEL BOILER Poly-fuel
 » AUTOMATIC IGNITION Automatic 

ignition
 » PELLET LEVEL SENSOR Pellet level 

sensor in hopper
 » DOOR SECURITY SWITCHES Door 

security switch
 » Safety Lock System to prevent 

flashback in the hopper
 » Ceramic glow plug standard 

automatic ignition is provided by 
ceramic glow plug with significantly 
lower energy consumption than 
conventional metal glow plugs

 » Electro-fan the powerful electro-fan 
allows hot air to be pushed towards 
the split, or the ducting, at the 
generator outlet. The fan’s flow rate 
allows the right amount of hot air to 
be discharged depending on the 
power and surface area that can be 
heated
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GAB

GENERATORE D’ARIA CALDA.
LEGNA, PELLET, NOCCIOLINO, CIPPATO.

Il generatore ad aria GAB è in grado di 

riscaldare bruciando oltre ai tradizionali 

combustibili quali pellet e nocciolino, anche 

cippato e segatura. Adatto a chi ha necessità 

di riscaldare ma non ha la predisposizione 

di un impianto idraulico tale da poter 

collegare il generatore a collettori di calore 

tradizionali. Il GAB Pasqualicchio utilizza la 

collaudata geometria a 3 giri di fumo a tubi 

orizzontali, per sfruttare al massimo i fumi di 

combustione.

È adatto a fornire calore in locali quali 

magazzini, officine, serre, vivai, allevamenti; 

e grazie all’adattabilità sistema di diffusione 

d’aria, anche il GAB può riscaldare in 

prossimità del luogo d’installazione tramite 

la predisposizione standard di split frontali 

e laterali, oppure in una o più posizioni 

distanti dal generatore, tramite un plenum 

canalizzatore da opzionarsi in fase di ordine.

The GAB air heater is capable of heating by 

burning not only traditional fuels such as 

pellets and hazelnuts but also wood chips 

and sawdust. Suitable for rooms without a 

hydraulic system. The GAB Pasqualicchio 

uses the proven geometry with 3 horizontal 

smoke rounds to make the most of the 

combustion fumes.

It is suitable for supplying heat in rooms such 

as warehouses, workshops, greenhouses, 

nurseries, livestock farms; and thanks to the 

adaptability of the air diffusion system it can 

also heat near the place of installation by 

means of the standard arrangement of frontal 

and lateral splits, or in one or more positions 

far from the generator by means of a ducting 

plenum to be optionally ordered.

IDRO  

BASSE
EMISSIONI 

7 ANNI GARANZIA
CORPO CALDAIA 

CLASSE
ENERGETICA 

GENERATORI
D’ARIA CALDA

Esplora le specifiche tecniche e ulteriori informazioni sul nostro sito web:

Per scoprire dettagli tecnici specifici, caratteristiche avanzate e ulteriori informazioni 
sulla nostra caldaia, ti invitiamo a visitare il nostro sito web ufficiale. Lì troverai schede 
tecniche complete, guide dettagliate e risorse utili per aiutarti a fare la scelta migliore 
per le tue esigenze di riscaldamento.

www.pasqualicchio.it

PLUS

 » MULTIFUEL BOILER Policombustibile
 » AUTOMATIC IGNITION Accensione 

automatica
 » PELLET LEVEL SENSOR Sensore 

livello pellet in tramoggia
 » DOOR SECURITY SWITCHES Switch 

sicurezza porte
 » Safety Lock System sistema anti-

ritorno fiamma per prevenire ritorni di 
fiamma nel serbatoio

 » Candeletta ceramica accensione 
automatica di serie è fornita da 
candeletta in ceramica con un 
consumo di energia nettamente 
inferiore alle candelette tradizionali in 
metallo

 » Elettroventilatore il potente elettro-
ventilatore permette la spinta dell’aria 
calda verso lo split, o il canalizzatore, 
in uscita del generatore. La portata del 
ventilatore consente la giusta uscita di 
quantità di aria calda in funzione della 
potenza e della superficie riscaldabile

PLUS

 » MULTIFUEL BOILER Poly-fuel
 » AUTOMATIC IGNITION Automatic 

ignition
 » PELLET LEVEL SENSOR Pellet level 

sensor in hopper
 » DOOR SECURITY SWITCHES Door 

security switch
 » Safety Lock System to prevent 

flashback in the hopper
 » Ceramic glow plug standard 

automatic ignition is provided by 
ceramic glow plug with significantly 
lower energy consumption than 
conventional metal glow plugs

 » Electro-fan the powerful electro-fan 
allows hot air to be pushed towards 
the split, or the ducting, at the 
generator outlet. The fan’s flow rate 
allows the right amount of hot air to 
be discharged depending on the 
power and surface area that can be 
heated

MODELLI

350 – 270 – 200 – 150 - 120 – 80 – 60 – 40 

123122



SUNTHERM

PANNELLO SOLARE TERMICO
A CIRCOLAZIONE NATURALE E CIRCOLAZIONE FORZATA.

SCALDACQUA

MASSIMA
EFFICIENZA

7 ANNI GARANZIA

SISTEMI
SOLARI

Scaldacqua solari selettivi di 
alta qualità: gli scaldacqua solari 
Pasqualicchio SunTherm incarnano 
l’eccellenza con rigorosi standard e 
controlli di qualità. Progettati per offrire 
prestazioni ottimali, i nostri prodotti 
seguono scrupolosamente gli standard 
ISO 9001 e vantano la certificazione 
CE e Solar Keymark.
Ogni scaldacqua solare SunTherm è 
sottoposto a un meticoloso processo 
di test, sia durante che dopo la 
produzione, al fine di garantirne la 
massima durata ed efficienza. Ogni 
bollitore è soggetto a test a una 
pressione di 25 bar, mentre ciascun 
collettore solare viene pressurizzato 
fino a 12 bar. Questo rigido protocollo 
assicura che ogni unità consegni 
prestazioni affidabili e sostenibili nel 
lungo termine.
Progettati per utilizzare l’energia 
solare per riscaldare l’acqua utilizzata 
in casa, in ufficio o in altri contesti. 
Questi sistemi sono composti 
principalmente da pannelli solari, noti 
anche come collettori solari, e un 
serbatoio di stoccaggio dell’acqua 
calda. Complessivamente offrono una 
soluzione sostenibile e conveniente 
per il riscaldamento dell’acqua, 
contribuendo a promuovere uno stile 
di vita più eco-sostenibile e riducendo 
l’impatto ambientale delle nostre 
attività quotidiane.

PLUS

 » Massimizza l’efficienza
 » Non è necessario ricaricare il circuito 

solare
 » Risultati estetici migliorati.
 » Design di altezza estremamente 

ridotta
 » Massima protezione contro 

l’ossidazione
 » Facile da installare
 » Manutenzione minima necessaria
 » Anodo di magnesio per una 

protezione extra contro l’acqua “dura” 
aggressiva

High quality selective solar water 
heaters: Pasqualicchio SunTherm solar 
water heaters embody excellence with 
rigorous standards and quality controls. 
Designed for optimal performance, 
our products strictly follow ISO 9001 
standards and boast CE and Solar 
Keymark certification.
Each SunTherm solar water heater 
undergoes a meticulous testing 
process, both during and after 
production, to ensure maximum 
durability and efficiency. Each cylinder 
is tested at a pressure of 25 bar, while 
each solar collector is pressurised to 
12 bar. This strict protocol ensures 
that each unit delivers reliable and 
sustainable long-term performance.
Designed to use solar energy to heat 
water used in the home, office or 
other contexts. These systems mainly 
consist of solar panels, also known 
as solar collectors, and a hot water 
storage tank. Altogether, they offer a 
sustainable and cost-effective solution 
for heating water, helping to promote 
a more eco-friendly lifestyle and 
reducing the environmental impact of 
our daily activities.

PLUS

 » Maximises efficiency
 » No need to recharge the solar circuit
 » Improved aesthetic results
 » Extremely low height design
 » Maximum protection against 

oxidation
 » Easy to install
 » Minimal maintenance required
 » Magnesium anode for extra protection 

against aggressive ‘hard’ water
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TIPO A B C D E F G H I J K

80-1-S100 897 776 1216 1026 480 440 870 960 565 425 1123

100-1-S125 1092 940 1380 1280 650 440 1030 960 735 595 1317

125-1-S125 1291 1107 1547 1549 800 440 1080 960 895 745 1516

150-1-S200 1613 1377 1877 1960 800 500 1195 960 895 745 1868

150-1-S230 1613 1377 1877 1960 800 500 1195 1165 895 745 1868

200-1-S200 1613 1377 1907 1960 800 530 1215 960 895 745 1883

200-1-S230 1613 1377 1907 1960 800 530 1215 1165 895 745 1883

200-1-S260 1747 1489 2019 12135 800 530 1215 1238 895 745 2017

300-2-S200 1613 1377 1907 1960 1345 530 1905 1980 1439 1289 1883

300-2-S230 1613 1377 1907 1960 1345 530 1905 2390 1439 1289 1883

TIPO A B C D E F G H I J K

150-1-S200 2147 878 1383 1960 800 500 1195 960 820 745 2411

200-1-S230 2147 878 1413 1960 800 530 1215 1165 820 745 2626

300-2-S200 2147 878 1413 1960 1345 530 1905 1980 1370 1295 2626

TIPO A B C D E F G H I J K

150-1-S200 2131 480 988 1960 800 500 1195 960 820 745 2495

200-1-S230 2131 480 1018 1960 800 530 1215 1165 820 745 2510

300-2-S200 2131 480 1018 1960 1345 530 1905 1980 1370 1295 2510

Informazioni
tecniche.

COLLETTORE
L’involucro del collettore è realizzato in profilo di alluminio estruso appositamente 
progettato, senza collegamenti esterni, viti, dadi o rivetti. L’isolamento Rockwool 
manterrà temperature molto elevate ottenendo un’efficienza incredibilmente elevata.
L’assorbitore è composto da alette in Alluminio Selettivo Blu spessore 0,50 mm, 
saldate a tubi di rame mediante saldatura laser.
Il liquido eliotermico raggiunge il massimo trasferimento di calore all’acqua 
proteggendo il sistema da incrostazioni, ruggine, congelamento e surriscaldamento

BOLLITORE
Il bollitore ha un involucro esterno in acciaio speciale, con verniciatura a polvere a 
forno ad alta temperatura per la massima protezione da pioggia, sole e aria marina, 
garantendo durata e un aspetto elegante.
L’isolamento in poliuretano FREON FREE viene colato sotto pressione nel bollitore, 
circondando il cilindro e mantenendo l’acqua calda fino a 48 ore.
Il nuovo rivoluzionario scambiatore di calore a circuito chiuso assicura acqua calda 
istantanea ad altissima temperatura. Il bollitore centrale è realizzato in acciaio a basso 
tenore di carbonio con doppia smaltatura (vetro), trattata a forno a 860°C.
L’anodo di magnesio protegge efficacemente il cilindro dall’elettrolisi. La resistenza 
elettrica di riserva garantisce acqua calda anche nelle giornate molto nuvolose.
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Condizioni
generali di 
vendita.

Avvertenze.

La spedizione viene sempre effettuata a rischio e pericolo 

del Committente; resta quindi esclusa ogni nostra 

responsabilità per avarie o altro, nel caso di spedizioni in 

porto franco. I termini di consegna non sono impegnativi 

e il Committente rinuncia fin d’ora ad ogni azione di danni 

verso la ditta per eventuali ritardi di consegna. I vizi o 

difetti del materiale debbono essere denunciati sotto 

pena di decadenza, negli otto giorni dal suo ricevimento. 

Nel caso in cui fosse riscontrata la non perfetta integrità 

dell’imballo, la segnalazione deve essere effettuata anche 

sulla Bolla di Consegna. La morosità del Committente in 

pagamenti o la insolvenza assoluta, anche nei confronti 

di altri suoi creditori, ci autorizzano a non dare esecuzione 

a commissioni o impegni assunti; e in ogni caso sui 

pagamenti ritardati verrà applicato un interesse di mora 

in ragione del 2% annuo superiore allo sconto della Banca 

d’Italia. La ditta si riserva la proprietà dei materiali forniti al 

Committente sino al loro integrale ed effettivo pagamento, 

mentre il rilascio di effetti di commercio (chèques, cambiali, 

lettere di credito o altro) dovrà intendersi effettuato, per gli 

effetti di legge, pro solvendo e non pro soluto.

Verificandosi pertanto la morosità o la insolvenza del 

Committente, la ditta avrà il diritto di ritirare i materiali forniti 

trattenendo inoltre, quale corrispettivo, per l’uso e per danni 

le somme fino a quell’epoca incassate. Il Committente non 

potrà alienare avanti il loro effettivo integrale pagamento, i 

materiali colpiti dalla riserva di proprietà a favore della ditta. 

Si riconoscono solo i pagamenti eseguiti direttamente 

alla ditta. La decorrenza dei pagamenti è da intendersi 

riferita alla data di spedizione dei materiali. I prezzi indicati 

nel presente listino si intendono per merce f.co nostro 

stabilimento e I.V.A. esclusa.

Per tutte le caratteristiche tecniche non individuate 

nel presente listino, valgono le indicazioni riportate sui 

cataloghi dei prodotti e sul sito internet. Per i prodotti 

che lo richiedano è prevista l’omologazione CE. Per ogni e 

qualsiasi controversia il Committente e la ditta convengono 

la esclusiva competenza del Foro Giudiziario di Benevento.

Il presente catalogo, le informazioni, le caratteristiche 

tecniche dei prodotti, i testi, i nomi, le immagini, le 

riproduzioni e i loghi in esso contenuti sono di esclusiva 

proprietà di Duepi / Pasqualicchio e soggetti alle normative 

in materia di marchi, brevetti, diritto d’autore, proprietà 

intellettuale e concorrenza sleale. È vietata, in mancanza 

di espressa autorizzazione scritta di Duepi / Pasqualicchio, 

qualsiasi riproduzione - anche parziale - di informazioni, 

caratteristiche tecniche dei prodotti, testi, nomi, immagini, 

riproduzioni e loghi contenuti all’interno di questo catalogo. 

Il produttore si riserva di apportare modifiche o migliorie 

tecniche o estetiche ai prodotti contenuti all’interno del 

presente catalogo senza che ciò possa costituire oggetto 

di contestazione. 

Le informazioni contenute in questo catalogo, quali 

caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, 

dimensioni, colori ecc. hanno valore esclusivamente 

indicativo e potrebbero essere soggetti a variazioni. I 

dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta 

e dietro specifica richiesta. Al fine di migliorare la qualità 

del prodotto la Duepi / Pasqualicchio si riserva il diritto 

di modificare i dati riportati in qualsiasi momento e senza 

preavviso, anche dopo l’accettazione dell’ordine.

Colori

I colori e le finiture del campionario si intendono indicativi, 

confermando l’ordine il committente accetta eventuali 

tolleranze. I colori e le finiture possono variare di tonalità da 

una partita all’altra.

L’azienda non si assume responsabilità in caso di eventuali 

differenze di colore tra il campionario e il prodotto finale

Vetri

Duepi / Pasqualicchio valuta la qualità visiva dei vetri dei 

propri prodotti a 3 metri di distanza come da “disciplinare 

della qualità visiva dei vetri serigrafati”. Se da tale distanza 

non sono visibili eventuali difetti, essi non vengono valutati.
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PASQUALICCHIO
COMFORT ZONE
Sede Operativa
Via Vannara - Z.I.
82011 Paolisi (BN) Italy
T: (+39 ) 0823 951582

Contatti
mail: info@comfort-zone.it
site Pasqualicchio: pasqualichhio.it
site Comfort Zone: comfort-zone.it
facebook: comfortzone.design
instagram: comfort.zone_design


